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F  ANNEX

F.1 Comunicació horitzontal
F.1.1 Itinerari accessible: urbanisme i edificació
L’itinerari accessible ha de permetre a l’usuari la deambulació amb seguretat i la localització, l’aproximació i la utilització del mobiliari i dels serveis d’ús públic  que s’han de preveure per a cada ús diferenciat, tant a l’urbanisme, com a l’edificació. 

Un itinerari es considera adaptat quan compleix les següents condicions tècniques:

F.1.1.1 Graons i Escales
a) No hi ha d’haver cap graó aïllat. 

b) No formen part de l’itinerari adaptat ni les escales, ni les escales mecàniques, ni el tapissos rodants; que en qualsevol cas, mai podran envair l’amplada lliure de pas i girs del itinerari adaptat. 

F.1.1.2 Amplada lliure de pas i de girs a l’urbanisme
a) En parcs, jardins, rambles, passejos, fires, exposicions, platges i espais a
       l’aire lliure equivalents hi haurà una amplada lliure de pas de 1,20 m.

b) En voreres d’amplada > o = a 2,40m:

              1,20m amplada lliure de pas

c) En voreres d’amplada < 2,40m i > o = 1,60m:

             1,00m amplada lliure de pas
d) En les resta de voreres:
a. Quan sigui tècnicament possible,  garantir 0,90m d’amplada lliure.
b. Quan no sigui tècnicament possible s’haurà de crear un itinerari mixt o carrer de vianants amb pas restringit de vehicles, el qual ha de complir les condicions determinades a la Fitxa F.1.1
e) En els apartats a) i b), en els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d’1,50 m de diàmetre. 

f) En l’apartat c) i d), en els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un  cercle d’1,20 m de diàmetre.
g) En l’apartat a), l’espai d’interacció amb els elements d’urbanització i el mobiliari urbà no es pot superposar a l’amplada lliure de pas de l’itinerari adaptat.

F.1.1.3 Amplada lliure de pas i de girs a l’edificació
a) Accés des de l’exterior a l’interior de l’edifici:
a. A l’accés als edificis i als locals que el tinguin des del carrer, el paviment interior  i el paviment exterior han de quedar enrasats. 

b. Excepcionalment s’admet, com a màxim, un desnivell no superior a 2 cm, del qual s’arrodonirà o bé s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º. També s’admet com a excepció la generació d’una rampa d’un màxim del 15% i d’un màxim d’allargada de 0,7 m en l’entrada d’edificis situats en carrers en pendent. Per a la resta d’entrades d’edificis que no estiguin a cota de carrer, s’admetran les rampes descrites a les fitxes de l’apartat F.2.1.
b) A l’interior de l’edifici

a. Ha de tenir una amplada mínima lliure d’obstacles de 1,00 m a tots els seus recorreguts. Sobre aquesta amplada lliure mínima no es pot superposar cap espai d’interacció pertanyent al mobiliari o equipament de l’edifici. Excepcionalment s’admet una disminució d’amplada fins a 0,8 m de gruix inferior a 0,6 m
b. En cada planta de l’itinerari adaptat d’un edifici hi ha d’haver espais lliure de gir on es pugui inscriure un cercle d’1,50 m de diàmetre, sense ser escombrat per cap porta ni finestra. 

c. A més, hi ha d’haver espais lliures de gir on es pugui inscriure un cercle d’1,50 m de diàmetre als extrems dels itineraris adaptats de cada planta. En recorreguts interiors llargs, s’haurà de garantir que hi hagi un espai lliure de gir on es pugui inscriure un cercle d’1,50 m, com a mínim cada 30 m de recorregut.

d. En els canvis de direcció a 90º o menys, l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle d’1,20 m de diàmetre, sense ser escombrat per cap porta ni finestra.

F.1.1.4 Alçada lliure del recorregut
Ha de tenir una alçada lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2,20 m 

F.1.1.5 Portes, portals, portalons
Les portes han de ser accessibles, i reuniran les condicions tècniques mínimes que s’especifiquen a la Fitxa F.1.4.
A les dues bandes de la porta, es pot inscriure un cercle d’1,20 m de diàmetre.

F.1.1.6 Paviment
El paviment  ha de complir les condicions tècniques que s’especifiquen a la Fitxa F.5.3.
F.1.1.7 Escales
Quan existeixin escales a l’itinerari, aquestes han de reunir les condicions tècniques que s’especifiquen a la Fitxa F.2.3
F.1.1.8 Rampes
Els itineraris accessibles tenen un pendent màxim del 6% (recomanable 4%)
Quan existeixin rampes a l’itinerari aquestes han de ser adaptades;  han de reunir les condicions tècniques que s’especifiquen la Fitxa F.2.1.
F.1.1.9 Ascensors
Quan existeixin ascensors  a l’itinerari aquests han de ser adaptats; han de reunir les condicions tècniques que s’especifiquen a la Fitxa F.2.2.
A les vies públiques, jardins o espais urbans no s’accepta la instal·lació de plataformes elevadores verticals especials per a persones amb limitacions físiques, ni plataformes pujaescales com a alternativa als ascensors adaptats. 

F.1.2 Itinerari mixt per a vianants i vehicles adaptat. 

 Un itinerari mixt es considera accessible quan compleix els següents requisits:

a) No inclou cap escala ni graó aïllat, ni acabament sobtats de l’itinerari

b) Té un pendent longitudinal no superior al 6%. Recomanable 4% 

c) Té un pendent transversal no superior al 2%.

d) Té una amplada lliure mínima de 4m i una alçada lliure d’obstacles en tot el recorregut de 3,00m.

e) Els espais per al gir de vehicles permeten el gir amb un radi mínim de 6,50 m respecte a l’eix de l’itinerari.

f) Les voreres i la calçada estan al mateix nivell en tot el seu recorregut.

g) Es delimita clarament la zona de vianants mitjançant un paviment de textura i/o color diferent de la resta de l’entorn que sempre ha de tenir una amplària major o igual a 0,90 m, sense ser envaïda per cap element de mobiliari urbà que minve el seu pas lliure. 

h) Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són adaptats, compleixen les condicions tècniques senyalades a la Fitxa F.6 i F.7.
i) El final o començament d’un itinerari mixte que es creua amb una vorera de vianants d’un carrer per a vehicles s’ha de senyalitzar amb un franja de paviment podotàctil rugós de delimitació de carrer  segons s’especifica a Fitxa F.5.3 d’1 m d’amplada,  perpendicular al sentit de la marxa i sense envair la vorera amb la qual es creua. 
F.1.3 Itinerari usable

El nivell d’accessibilitat usable en les condicions senyalades a G.2.5, serà acceptable només als itineraris ubicats en els edificis als quals es fa esment a E.3.1, apartats c) i d). Ha de reunir les característiques tècniques d’un itinerari practicable, però es podrà permetre sempre que sigui tècnicament i econòmicament no sigui possibles les següents toleràncies:

a) Quan les portes d’accés a l’edifici siguin corredisses i automatitzades amb detecció de presència s’admetrà una rampa d’accés des de l’exterior amb un pendent inferior al 8% i sense replà en la seva cota superior sempre que l’amplada mínima de la porta sigui = o >0,90 m, i el paviment a tota l’àrea d’entrada sigui antilliscant.
b) En casos excepcionals  es permetrà l’accés a l’edifici rampes amb un pendent màxim d’un 15%, sempre que assoleixin una longitud no superior a 1,50 m. L’adopció d’aquesta mesura s’haurà d’avalar amb l’informe favorables de les entitats competents. <>

c) Es permet  a l’ascensor, una tolerància de -0,10 m a les mides mínimes interiors de la cabina que ha de tenir un ascensor practicable. La resta de condicions tècniques seran  les mateixes.
d) S’admet la utilització d’ajudes tècniques tipus plataforma elevadora vertical especial per a persones amb disminució i plataforma puja-escales, amb seient abatible, (FALTA DEFINIR CARACTERISTIQUES TECNIQUES) per a salvar els desnivells existents en el recorregut de l’itinerari, sempre que tècnicament i econòmicament no sigui possible la instal·lació d’un ascensor. 
e) No es permet en cap cas l’ús de plataformes elevadores verticals especials per a persones amb mobilitat reduïda en substitució de l’ascensor que sigui preceptiu en habitatges plurifamiliars si be s’acceptaran tant els ascensors de dimensions reduïdes com les plataformes en edificis d’habitatge existents on no sigui possible instal·lar un ascensor accessible o practicable.
f) Les escales automàtiques i els tapissos rodants no s’admeten com a part d’un itinerari accessible ni usable.
F.1.4 Portes accessibles

Una porta es considera adaptada quan compleix els requisits següents:

F.1.4.1 Amplada lliure de pas:

a) Les portes de trànsit de pas elevat han de tenir una amplada lliure de pas mínima de 0,90 m. Tindran consideració de portes de trànsit elevat, les d’accés principal a edificis o recintes, les d’espais reservats específicament a persones amb mobilitat reduïda, i les portes principals de sales de reunions o espais amb una ocupació major a 15 persones.
b) Les portes de trànsit de pas reduït han de tenir una amplada lliure de pas mínima de 0,80 m. Tindran consideració de portes de trànsit reduït totes aquelles que no corresponguin a la definició del punt a).
c) Les portes de fulla batent s’han de poder obrir a 90º.
d) Al mesurar l’amplada lliure de pas es considerarà l’espai lliure efectiu sense obstacles (cantell de la porta, pany, etc.) i no la llum del marc de la porta.
e) En cas de portes de dues o més fulles, almenys una de les fulles haurà de poder ser considerada porta accessible segons les especificacions anteriors.
F.1.4.2 Alçada lliure de pas:
Té una alçada lliure de pas  mínima de 2.00 m. 

F.1.4.3 Espai d’interacció:
a) A les dues bandes de la porta s’ha de poder inscriure el seu espai d’interacció lateral sense que sigui escombrat per ella.
b) L’itinerari que la creui disposarà d’un diàmetre lliure d’obstacles de 1,20 m a les dues bandes de la porta, tal i com s’especifica a [FALTA REFERÈNCIA!].
F.1.4.4 Manetes i pestells:

a) Les manetes de la porta s’accionen mitjançant mecanismes de palanca, tirador o pressió.  

b) L’accionament no ha de necessitar el gir del canell per a la seva manipulació. 

c) La maneta de la porta no ha d’estar a una distància inferior a 40 cm de la  cantonada.
d) Els pestells són de tipus batent                                                                       

F.1.4.5 Portes de vidre adaptades:

a) Quan les portes siguin de vidre, llevat del cas en què aquest sigui de seguretat, tindran un sòcol inferior de 30 cm d’alçada, com a mínim. 

b) A efectes visuals, tant les portes com els panys de paret fixos de vidre, excepte els aparadors, s’han de senyalitzar. Es pot fer amb la disposició de dues franges horitzontals amb marcat contrast de color respecte del fons visible, d’una amplada de 0,2 m, la primera a una alçada d’entre 1,00 i 1,20 m, i la segona, entre 1,50 i 1,70 m. 
c) Si no s’opta per aquesta opció, s’haurà de disposar una zona també amb marcat contrast de color, col·locada entre 1,40 m i 1,70 m d’alçada respecte del terra. Aquesta zona no tindrà un superfície total inferior al 5% de la superfície total de la porta.


d) Les portes de vidre ubicades en paraments de vidre i els paraments de vidre fixes han d’estar emmarcats amb franges laterals amb marcat contrast de color que els delimitin a efectes de facilitar la seva localització per les persones amb limitacions visual.


F.1.4.6 Altres paràmetres:
a) La força d’obertura de les portes batents no serà superior a 50 N

b) La força d’obertura de les portes corredisses no serà superior a 25 N 

c) La força d’obertura de les portes de sortida d’emergència compliran la normativa que els hi sigui específica.
d) No s’accepten com a adaptades les portes giratòries, oscil·lo-batents ni de vaivé, a no ser que mitjançant un mecanisme de pulsació accessible, a l’exterior i a l’interior, la porta quedi fixada en una posició que generi un itinerari accessible.
e) Les portes dels itineraris accessibles no tindran dintell inferior. Excepcionalment es permetrà un dintell inferior d’un màxim de 5 cm en portes que comuniquin amb terrasses i balcons sempre que hi hagi una rampa a ambdós costats d’un màxim del 30%
F.2 Comunicació vertical
F.2.1 Rampes accessibles
Un pla inclinat es considera una rampa quan aquesta té una longitud superior a 1,50 m y un pendent igual o superior al 6% respecte de l’horitzontal.
Una rampa es considera accessible quan reuneix els requisits següents:

F.2.1.1 Amplada

L’amplada mínima de la rampa es la mateixa que l’amplada mínima que sigui d’aplicació a l’itinerari, segons es detalla a la Fitxa F.1.1.
F.2.1.2 Paviment

a) El paviment és dur, no lliscant, compacte i fermament fixat a l’element de suport.

b) En els espais exteriors el paviment no presenta regruixos diferents als propis del gravat de les peces, si en tenen.

c) En els espais interiors el paviment té una textura suficientment llisa i uniforme.

d) Ha de complir la normativa vigent en matèria de “relliscabilitat dels terres” (CTE DB SU1).
e) En cas que hi hagi catifes a l’itinerari accessibles, aquestes compliran la norma UNE XXXXX

F.2.1.3 Pendents i llargades FALTEN DIMENSIONS RECOMANADES
a) El pla que forma el pendent de la rampa s’entrega al pla horitzontal dels replans d’accés o intermedis sense cap ressalt.

b) Els pendents longitudinal de les rampes són:

a. Trams  de menys de 1 m de llargada: 12% pendent màxim. 

b. Trams entre 1 i 3 m de llargada: 10% pendent màxim. 
c. Trams superiors a 3 m de llargada: 8% pendent màxim. 
c) S’admet un pendent transversal màxim del 2%. 

d) La llargada de cada tram de rampa és com a màxim de 9 m.
e) En cas de rampes en corba es mesurarà en pendent a 0,80 m del radi exterior.
F.2.1.4 Replans
a) Al inici i al final de cada tram de rampa hi ha un replà d’1,20m de llargada com a mínim, sense ser escombrat per cap porta, ni finestra. 

b) En la unió de trams de diferent pendent es col·loquen replans intermedis.

F.2.1.5 Baranes i proteccions
a) La rampa adaptada disposa de baranes a ambdós costats, les quals compleixen les especificacions tècniques que es detallen a la Fitxa F.2.4.
b) Quan la rampa supera un desnivell de 0,20m. ha d’estar limitada lateralment per un element de protecció longitudinal de, com a mínim, 0,10m  per sobre del terra per a evitar la sortida accidental de rodes i bastons.

c) Quan la rampa té una sotavolta no tancada, aquesta s’ha de protegir en el seu tram més baix fins una alçada mínima de 2,20m, amb un element protector fix i continu que perllongui o reprodueixi la forma i dimensions més exterior de la projecció sobre el terra de la rampa. L’alçada mínima d’aquest element és de 0,60m. 

F.2.1.6 Nivell d’il·luminació
El nivell d’il·luminació de les rampes ha de complir la normativa vigent en matèria de seguretat (CTE DB SU4):
a) En rampes exteriors el nivell d’il·luminació mínim és de 10 lux.

b) En rampes interiors el nivell d’il·luminació mínim és de 75 lux.

c) El factor d’uniformitat mitja és del 40% com a mínim.

d) En les zones dels establiments d’ús amb pública concurrència en els quals l’activitat es desenvolupa amb un nivell baix d’il·luminació la rampa ha de disposar d’una il·luminació contínua d’abalisament.
F.2.1.7 Altres paràmetres  

a) Es senyalitza el començament i final de les rampes adaptades amb una franja d'amplada igual a la de la rampa en qüestió, i una llargada compresa entre 40 i 80 cm. 
b) La franja s'ha de situar en la superfície horitzontal i ha d’acabar, com a mínim, 30 cm  abans de l’inici o el final de la rampa. La franja ha de ser d’un paviment podotàctil direccional (col·locat en sentit transversal a la direcció del desplaçament) de color contrastat amb la resta de paviment, segons les especificacions de la Fitxa F.5.3 en els casos següents: 
a. Edificació: edificis que tinguin un ús com a hospitals, clíniques, seus centrals de les Administracions, oficines subministradores, bancs, caixes d’estalvis i espais similars.

b. Urbanisme: parcs, jardins, fires, exposicions a l’aire lliure i espais similars.
c. Transport: a les estacions i andanes.
F.2.2 Ascensor accessible
Un ascensor es considera accessible quan compleix els requisits següents:

F.2.2.1 Accés

Davant de la porta del recinte de l’ascensor es pot inscriure un cercle d’un diàmetre d’1,50m.

F.2.2.2 Portes

Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques, d’una amplada lliure mínima de 0,80m.

F.2.2.3 Cabina 

a) Les dimensions interiors del pis de la cabina són d’1,40m en el sentit de l’accés i d’1,10m en el sentit perpendicular. Aquestes dimensions han d’estar lliures de tot obstacle, inclòs a l’espai necessari per a l’obertura de les portes.

b) Quan l’ascensor disposa d’una cabina amb dos accessos situats a 90º l’un de l’altre, les dimensions interiors de profunditat i llargària del pis de la cabina són ambdues d’1,40m. (1,20 x 1,40?)
c) Quan els paraments que conformen la caixa i la cabina de l’ascensor són de vidre, s’han de senyalitzar amb una franja o anagrama opacs a una alçada entre 1,10m i 1,60m. A l’interior de la cabina hi ha d’haver, com a mínim una paret no transparent entre 1,10m i 1,60m.
F.2.2.4 Paviment 

a) El paviment és dur, no lliscant, compacte i fermament fixat a l’element de suport.

b) La seva textura és suficientment llisa i uniforme.

c) Compleix la normativa vigent en matèria de “relliscabilitat dels terres” (CTE DB SU1). 

F.2.2.5 Separacions: tolerància

a) S’admeten 2cm de separació màxima horitzontal entre el terra de la cabina i el del replà.

b) S’admet un desnivell de 1cm entre el terra de la cabina  i el del replà.

F.2.2.6 Baranes i proteccions
a) Disposa de passamans a una alçada entre 0,90m i 0,95m, seguint la part interior de la cabina, en al menys dos dels paraments.

b) El passamans ha de complir el requisits detallats a la Fitxa F.2.4.
F.2.2.7 Senyalització i comandaments
a) Al costat de la porta de l’ascensor i a cada planta hi ha d’haver un número en alt relleu que identifiqui la planta, inscriptible en un quadrat de dimensions mínimes de10x10 cm i a una alçada d’1,40m, a la vertical del polsador.

b) Les  botoneres, tant interiors com de replà, s’han de col·locar entre 1,00m i 1,40m  respecte del terra i separades un mínim de 40cm de les cantonades.

c) Els botons:
a. No són sensitius al tacte ni tèrmics i generen feed-back acústic i visual al ser polsats.
b. Tenen la numeració o identificació en Braille i en alt relleu.
c. Tenen un superfície de pressió amb un diàmetre no inferior  a 2cm.
d. Els botons de parada i alarma seran de colors i forma diferents a  la resta de botons segons la normativa d’ascensor vigent.
e. El botó de la planta de sortida sobresurt per sobre dels altres.
F.2.2.8 Comunicació 
a) Els ascensors disposaran d’un rètol on s’indicarà el número de telèfon de l’empresa de manteniment i del servei 112 al que es pot enviar un SMS per a comunicar una emergència. L’empresa de manteniment serà responsable de respondre el missatge.

b) En els edificis d’hospital, clíniques, estacions de transports, superfícies comercials, seus principals de les Administracions i hotels urbans (aquests últims de més de cinc plantes) han d’acomplir les característiques especificades a C.6.1.f) del Decret de Comunicació, i han de tenir indicadors sonors i informació visual tant al replà d’accés com a l’interior de la cabina, que informin del sentit ascendent o descendent de la cabina i de la planta en les quals s’atura.  
F.2.3 Escales accessibles 
Una escala es considera accessible quan compleix els requisits següents:

F.2.3.1 Amplada a l’urbanisme

L’amplada de mínima de l’escala és la mateixa que la mínima que sigui d’aplicació a l’itinerari, segons es detalla a la Fitxa F.1.1.
F.2.3.2 Amplada a l’edificació
a) L’amplada mínima  és de 1,00 m  lliure d’obstacles.
b) L’amplada mínima s’ha d’amidar entre parets o paraments protectors, sense descomptar l’espai ocupat pels passamans, sempre que aquests no sobresurtin més de 0,10m de la paret o parament protector.

c) S’atendrà a les especificacions anteriors sense perjudici del que pugui ser normatiu en el CTE (Codi tècnic de l’Edificació) i en la normativa específica. 

F.2.3.3 Paviment

a) El paviment és dur, no lliscant, compacte i fermament fixat a l’element de suport.

b) Ha de complir la normativa vigent en matèria de “relliscabilitat dels terres” (CTE DB SU1). 

F.2.3.4 Esglaons

a) L’altura no és superior a 16 cm, sense  perjudici d’allò que marqui el Codi Tècnic de l’Edificació per a determinat usos.

b) L’estesa no és inferior a 30 cm.

c) En les escales de directriu no recta, hi ha d’haver la dimensió mínima d’estesa a 40cm de la cara interior.

d) L’estesa s’acaba superficialment amb un material no relliscós i no ha de sobresortir ni presentar discontinuïtat on s’uneixi amb l’alçària.

F.2.3.5 Trams
El nombre màxim d’esglaons seguits sense replà intermedi és de 12.

F.2.3.6 Replans intermedis

Tenen una llargada mínima de 120 cm.

F.2.3.7 Baranes i proteccions
a) L’escala adaptada disposa de baranes a ambdós costats, les quals compleixen les especificacions tècniques que es detallen a la Fitxa F.2.4.
b) Quan l’escala té una sotavolta no tancada, aquesta s’ha de protegir en el seu tram més baix fins una alçada mínima de 2,20m, amb un element protector fix i continu que perllongui o reprodueixi la forma i dimensions més exterior de la projecció sobre el terra de l’escala. L’alçada mínima d’aquest element és de 0,60m. 

F.2.3.8 Nivell d’il·luminació
El nivell d’il·luminació de les escales ha de complir la normativa vigent en matèria de seguretat (CTE - SU4): 

a) En escales exteriors el nivell d’il·luminació mínim és de 10 lux.

b) En escales interiors el nivell d’il·luminació mínim és de 75 lux.

c) El factor d’uniformitat mitja és del 40% com a mínim.

d) En les zones dels establiments d’ús amb pública concurrència en els quals l’activitat es desenvolupa amb un nivell baix d’il·luminació l’escala ha de disposar d’una il·luminació d’abalisament.

F.2.3.9 Altres condicions
a) Es senyalitza el començament i final de les rampes adaptades amb una franja d'amplada igual a la de la rampa en qüestió, i una llargada compresa entre 40 i 80 cm. 
b) La franja s'ha de situar en la superfície horitzontal i ha d’acabar, com a mínim, 30 cm  abans de l’inici o el final de la rampa. La franja ha de ser d’un paviment podotàctil direccional (col·locat en sentit transversal a la direcció del desplaçament) de color contrastat amb la resta de paviment, segons les especificacions de la Fitxa F.5.3,  en els casos següents: 
a. Edificació: edificis que tinguin un ús com a hospitals, clíniques, seus centrals de les Administracions, oficines subministradores, bancs, caixes d’estalvis i espais similars.

b. Urbanisme: parcs, jardins, fires, exposicions a l’aire lliure i espais similars.
c. Transport: a les estacions i andanes.
F.2.4 Barana adaptada

Una barana es considera adaptada quan compleix els requisits següents:

a) El passamà està situat a una alçada entre 0,90 m i 0,95 m. 

b) A les escales accessibles l’alçada del passamà és de 0,90-0,95m als replans, i de 0,85m als trams, llevat dels casos especials que determini la normativa vigent específica per a diferents usos per qüestions de seguretat.

c) A les rampes accessibles l’alçada del passamà està entre 0,90 i 0,95m. llevat dels casos especials que determini la normativa vigent específica per a diferents usos per qüestions de seguretat.

d) La secció del passamà ha de tenir un disseny anatòmic que permeti adaptar-se la mà, amb una secció el·líptica amb el seu eix horitzontal de 5cm i el seu eix vertical de 4cm, aproximadament, o bé  circular amb un diàmetre no inferior a 3,50cm i no superior a 5cm.
e) La fixació del passamà a la barana o al parament ha de ser ferma i es realitza per la seva  part inferior, sense provocar ressalts que es detectin al pas de la mà. 

f) La distància del passamans a la paret o parament no ha de ser inferior a 4 cm.

g) El passamà es perllonga més enllà del començament o final de la rampa o escala en correspondència amb la projecció de la franja senyalitzadora del paviment, amb un acabament arrodonit cap al terra. En qualsevol cas, sempre es perllongarà horitzontalment, com a mínim 0,30 m més enllà de l’inici o final de la rampa.

h) S’ha de disposar d’un passamà addicional, a una alçada entre 0,65 m i 0,70 m, a aquells elements de comunicació vertical continguts als entorns edificats pertanyents als usos sanitari, assistencial i als mitjans de transport, sense perjudici d’allò que marqui la norma ISO>
 al respecte.
F.3 Serveis higiènics accessibles
A efectes del present Decret, es consideraran serveis higiènics accessibles aquells que continguin, com a mínim, una cambra higiènica accessible per sexe, o bé una cambra familiar, segons les especificacions que es detallen a continuació.

Una cambra higiènica es considera accessible quan compleix els requisits següents:
F.3.1 Accés i maniobres
a) La porta de la cambra higiènica ha de tenir una amplada mínima de 0’90 m i s’ha d’obrir cap a l’exterior, les manetes d’aquesta porta han de ser accessibles i el pestell de tipus batent i accionable des de fora, en cas d’emergència. Les portes del nucli de serveis higiènics al qual pertany i que s’hagin de travessar per arribar-hi, també hauran de tenir aquesta amplada. 
b) Entre 0 i 0’70 m d’alçada respecte al terra, hi ha un espai lliure de gir i maniobra d’1’50 m de diàmetre com a mínim, tant a la cambra higiènica com a cada espai diferenciat dels serveis higiènics que s’hagi de travessar per arribar-hi.
F.3.2 Vàter

a) El vàter disposa d’un espai d’interacció lateral reglamentari, segons G.2.6.c). Sobre aquest espai s’instal·larà una taula/canviador de nens plegable, sense que interfereixi en cap de les maniobres d’aproximació i transferència al vàter i al lavabo.

b) El vàter disposa de barres de suport a una alçada entre 0’70 m i 0’75 m per sobre del terra, que tinguin una resistència mínima de 150 kg/ml als seus extrems. La barra situada al costat de l’espai d’apropament és batent.

F.3.3 Rentamans
a) El rentamans, estigui dins o fora de la cambra higiènica, disposa d’un espai d’interacció frontal reglamentari, segons G.2.6.c).
b) Els miralls, estiguin dins o fora de la cambra higiènica, tenen col·locat el cantell inferior a una alçada màxima de 0,90m.

c) Tots els accessoris i mecanismes, estiguin dins o fora de la cambra higiènica, es col·loquen a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0’40 m. Almenys un accessori de cada tipus estarà a una distància màxima d’1 m respecte del rentamans accessible.

d) Les aixetes i s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

F.3.4 Paviment

a) El paviment és dur, no lliscant, compacte i fermament fixat a l’element de suport.

b) Ha de complir la normativa vigent en matèria de “relliscabilitat dels terres” (CTE DB SU1). 

F.3.5 Senyalització
a) Els indicadors de serveis d’homes, dones  i familiar han de ser icones reconeixibles en alt relleu i estar situats al centre de la porta a una alçada màxima de 1,50 m.
F.3.6 Cambra higiènica familiar

Una cambra higiènica es considerarà familiar, i també serà accessible, quan compleixi els requisits especificats per a cambres higièniques accessibles i, a més, els següents:
a) La cambra disposa d’una llitera plegable sense que interfereixi en cap de les maniobres d’aproximació i transferència al vàter i al lavabo. 
b) Entre 0 i 0’70 m d’alçada respecte al terra, hi ha un espai lliure de gir i maniobra de 2’00 m com a mínim.

c) A més del vàter, la cambra higiènica incorpora un urinari a una alçada de 0,50 m. També es aconsellable un rentamans addicional a 0,50 m d’alçada.
d) A prop d’aquesta cambra higiènica hi haurà una habitació equipada, com a mínim, amb una butaca, un estant a 0,90 m d’alçada amb un aparell microones, un dispensador de paper i una paperera.

 FALTA DEFINIR UN ES OBLIGATORIA AQUESTA CAMBRA (GRANS SUPERFICIES, PARCS D’ATRACCIONS, ETC)
F.4 Aparcaments

Per a considerar una plaça d’aparcament accessible reservada, aquesta ha d’acomplir:
a) L’àrea d’aparcament del vehicle ha de ser major a 2,20 m d’ample i a 4,50 m de longitud.

b) Disposar almenys d’un accés d’aproximació lateral al vehicle que formi part d’un itinerari adaptat, el qual haurà de connectar l’accés d’aproximació lateral al vehicle amb l’itinerari accessible principal de l’entorn edificat o urbanitzat a què pertanyi.
c) Les places d’aparcament accessible s’hauran de situar el més a prop possible dels accessos a l’entorn edificat o urbanitzat a què pertanyin.
d) Estar degudament senyalitzades amb el símbol internacional d’accessibilitat dibuixat al terra i en un senyal vertical, de manera que siguin fàcilment visibles.

F.5 Elements urbans adaptats

Es considera element d’urbanització qualsevol component de les obres d’urbanització, entenent per aquestes les referents a la pavimentació, sanejament, clavegueram, distribució de l’energia elèctrica, enllumenament públic, proveïment i distribució d’aigua, jardineria i totes aquelles que materialitzen les indicacions del planejament urbanístic.

Els elements d’urbanització, que formen part d’un itinerari principal adaptat, d’un itinerari alternatiu adaptat, mixt de vianants i vehicles o practicable, són accessibles segons les prescripcions de la Fitxa F.1.1 i els que preveu el capítol de béns i serveis.

Per a assolir la condició d’accessibles, amb el nivell adaptat o practicable segons s’especifica a G.2.5, els elements del urbanisme que es detallen a continuació han de complir les especificacions tècniques especificades.
F.5.1 Pas de vianants adaptat
Els creuaments entre itineraris de vianants i vies vehiculars, han de permetre el pas a qualsevol persona, independentment de les seves limitacions funcionals. Hauran de ser accessibles amb grau adaptat en tots els casos.

Les característiques tècniques a seguir per a ser considerats accessibles varien en funció del tipus de creuament de què es tracte.
F.5.1.1 Creuament a plataforma única:

Ni els vianants ni els vehicles experimenten cap canvi de cota durant el trajecte del creuament. El final i començament del creuament s’ha de senyalitzar amb un franja de paviment podotàctil direccional de delimitació de carrer segons s’especifica a la Fitxa F.5.3 d’1 m d’amplada,  perpendicular al sentit de la marxa i sense envair la via vehicular amb la qual es creua. Sense prejudici de la senyalització viaria per a conductors i vianants que correspongui a cada cas, es considera un creuament accessible.

F.5.1.2 Pas de vianants a nivell:

La vorera manté una superfície contínua sense descendir al nivell de la calçada durant tot el creuament, de manera que els vianants no experimenten cap canvi de cota durant el trajecte del creuament. Aquest creuament es considera accessible quan acompleix els requisits següents:

a) L’amplària de pas total és igual a la del pas de vianants.

b) Té una amplada mínima lliure d’obstacles d’1,20 m.

c) A la vorera es senyalitza la direcció del pas de vianants amb una franja de paviment podotàctil direccional segons s’especifica a l’annex (paviments podotàctils), centrada en el pas, que acompleix els següents requisits:

a. Té una amplada mínima d’1m

b. El seu gravat direccional segueix la direcció del pas de vianants.

c. Es realitza des de la línia de façana en voreres d’amplada inferior o igual a 2,40m.

d. Té una longitud mínima de 2,40m en les voreres d’amplada superior.

d) La previsió de evacuació d’aigües a la calçada ha de quedar resolta sense que aquesta circumstància provoqui un canvi de cota, un graó o un buit en tot el pas de vianants. 

F.5.1.3 Via vehicular a nivell:

La via vehicular manté una superfície contínua sense ascendir al nivell de la vorera, de manera que els vianants han d’experimentar dos canvis de cota durant el trajecte del creuament. El gual de vianants que ha de salvar els desnivells entre vorera i calçada ha d’acomplir els requisits següents: 

a) L’amplària de pas total és igual a la del pas de vianants.

b) Té una amplada mínima lliure d’obstacles d’1,20 m.

c) El  seu pendent longitudinal és com a màxim del 12%.

d) El seu pendent transversal és com a màxim del 2%.

e) Si el seu disseny genera un graó en els seus extrems, a diferència del nivell lateral entre el començament i final del gual i la  vorera queda protegida mitjançant algun element o  mobiliari urbà. 
  

f) A la vorera es senyalitza la direcció del pas de vianants amb una franja de paviment podotàctil direccional segons s’especifica a l’annex (paviments podotàctils), centrada en el pas, que acompleix els següents requisits:

a. Té una amplada mínima d’1m

b. El seu gravat direccional segueix la direcció del pas de vianants.

c. Es realitza des de la línia de façana en voreres d’amplada inferior o  igual a 2,40m

d. Té una longitud mínima de 2,40m en les voreres d’amplada superior

g) Quan travessa un illot intermedi a vies vehiculars d’amplada inferior a 4m, aquest compleix els següents requisits de disseny:

a. L’illot queda rebaixat al mateix nivell de la calçada en una amplada igual a   la del pas de vianants.

b. El paviment de l’illot és podotàctil direccional paral·lel a la direcció del pas de vianants. Es senyalitza el començament i el final amb una franja de paviment amb relleu rugós d’un mínim de 0,40 m

c. Quan el pas, per la seva longitud, es realitza en dos temps amb parada intermèdia, l’illot tindrà una llargada mínima de 1,50m.

d. En la franja de contacte de dos paviments podotàctils de diferent direcció és preveu una franja de al menys 0,40m de paviment podotàctil gravat amb quadrícula.

h) En cas d’existir semàfors al pas de vianants acompliran les especificacions determinades al Decret de Transport (C.6.2) i seran accessibles per a totes les persones, amb independència de les seves limitacions.
F.5.2 Gual de vehicles adaptat

El gual d’entrada i sortida de vehicles s’han de dissenyar de manera que:

e) L’itinerari de vianants que travessa no quedi afectat en el seu pendent longitudinal.

f) L’itinerari de vianants que travessa no queda afectat per un pendent transversal superior al 2%.

F.5.3 Paviments

Un paviment, sigui o no podotàctil, es considera adaptat quan compleix els requisits següents:

a) És dur, no lliscant, compacte i fermament fixat a l’element de suport.

b) No presenta regruixos diferents als propis del gravat de les peces, si en tenen.

c) Ha de complir la normativa vigent en matèria de “relliscabilitat dels terres” (CTE DB SU1).

d) En places, parcs i jardins, s’admet el paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat).

F.5.3.1 Paviments podotàctils

Quan normativament s’hagi d’instal·lar un paviment podotàctil, aquest tindrà una alçada o profunditat d’entre 4 i 5 mm, atendrà a la normativa europea per a paviments tàctils (EN 15209. Specification for tactile paving surface indicators) que es desenvolupi, o, en tot cas, es seguiran els criteris següents:

a) Podotàctil direccional:  El gravat de la peça és amb ratlles en relleu.

a. A l’ urbanisme s’utilitza per senyalar la direcció que ha de seguir la persona amb dèficit visual per a creuar un pas de vianants. La direcció de les ratlles del gravat és paral·lela a la direcció del pas de vianants (no del gual).

b. A l’edificació s’utilitza per marcar la direcció dels itineraris per a persones amb dèficit visual.

b) Podotàctil bidireccional:  El gravat de la peça és amb ratlles en relleu que es creuen a 90º. 

a. A l’urbanisme s’utilitza per senyalar l’encreuament de dues franges de paviment direccional que estan indicant dos passos de vianant a 90º.

b. A l’edificació s’utilitza per senyalar un gir a 90º de l’itinerari o l’encreuament de dos itineraris per a persones amb dèficit visual.  

c) Podotàctil de canvi de cota de nivell:  El gravat de la peça és amb ratlles en relleu, col·locat en direcció transversal al pas. A l’urbanisme i a l’edificació: s’utilitza per avisar del inici de rampes i escales, tant a la cota superior com inferior, en aquells casos en que és preceptiu per raons de seguretat o de necessitat de localització. 

d) Podotàctil per a franja de delimitació: es realitza mitjançant material en relleu rugós sobreposat a l’existent. És detectable pel bastó de les persones amb limitacions visuals. 

a. S’utilitza a l’urbanisme, per a delimitar l’amplada del pas de vianants, en aquells en els quals, per la seva longitud pugui existir risc de que la persona usuària de bastó de detecció pugui desviar-se del recorregut del pas de vianants.

b. També s’utilitza a l’encreuament d’un itinerari mixt i la vorera d’una via pública per a senyalar el final o començament de l’itinerari mixt. No ha d’envair la vorera de la via pública.
F.5.4 Reixes, registres, embornals i escocells

a) Les tapes de reixes, registres, embornals i els escocells ubicats en itineraris de vianants es col·loquen enrasats amb el paviment circumdant.

b) Les obertures de les reixes tenen una dimensió que permet la inscripció d’un cercle de 2 cm de diàmetre com a màxim.

c) La disposició de l’enreixat es col·loca orientat en el sentit perpendicular al de la marxa.

d) No està permès disposar reixes en la cota inferior dels guals del pas de vianants.

e) En els itineraris de vianants, quan la distància entre el cantell interior de l’element i la façana de l’edificació sigui inferior a 1,50 m, els escocells han d’estar protegits mitjançant una reixa.

F.5.5 Vegetació i Jardineria

La vegetació o arbrat ha de tenir un manteniment i poda de forma que no envaeixi els itineraris adaptats, mixtes o practicables, ni en el pas lliure d’amplada ni en l’alçada lliure que per a aquests es determina en aquest reglament.

Els parterres enjardinats propers aun itinerari adaptat, s’hauran de dissenyar de forma que no representin un perill per a les persones amb limitacions visuals. Sempre que sigui possible, s’hauran de delimitar mitjançant sòcols (d’alçada superior a 0,25m) o baranes (d’alçada superior a 0,90m) que puguin ser detectades per aquests usuaris, tal com s’indica a la Fitxa F.2.4.
F.6 Mobiliari urbà fix accessible

S’entén per mobiliari urbà el conjunt d’objectes existents a les  vies i als espais lliures públics, superposats o bé adossats en els elements d’urbanització o de l’edificació, de manera que la seva modificació o trasllat no generi alteracions substancials, com poden ser semàfors, pilons o fitons,  pals de senyalització i similars, cabines telefòniques, fonts públiques, papereres, bústies, bancs, baranes, contenidors d’escombreries o de recollida selectiva de residus, veles, marquesines, quioscs i qualsevol altre de naturalesa anàloga.

El mobiliari urbà que forma part d’un itinerari principal adaptat, d’un itinerari alternatiu adaptat, mixt de vianants i vehicles o practicable, és adaptat segons les prescripcions de E.8 (Decret d’Edificació), U.6.4 (Decret d’Urbanisme), i allò que disposi al respecte el Decret de Comunicació, Transport i el Decret de béns i serveis, per als diferents elements.

F.6.1 Banc

a. A cada grup de bancs situats a l’espai públic, almenys un d’ells haurà de ser adaptat. A efectes d’aquesta normativa, s’entén per grup de bancs, un conjunt de bancs menor a 5 unitats, situats sobre un cercle imaginari en planta de 10 m de diàmetre.

a. Un banc adaptat acompleix  les condicions següents:

a. L’alçada del seient està entre 45 +- 2cm.  

b. La profunditat del seient està entre 40 i 45cm.

c. Ha de tenir respatller i la seva alçada ha de ser com a mínim de 40cm.

d. Ha de disposar de recolçabraços en els seus extrems.

e. Ha de disposar almenys d'un espai d'interacció lateral a un dels seus costats, sense que aquest es superposi a l'itinerari adaptat que el serveix. 

F.6.2 Bol·lards o pilones
a) Tenen una alçada mínima de 0,70m

b) Estan separats a una distància de entre 0,90 i 1,50m. 

F.6.3 Bústia de correus, parquímetre, contenidor d’escombreries i de reciclatge

a) Hi ha d’havera un espai d’interacció frontal, o en el seu defecte lateral, associat a tots aquestos elements de mobiliari. Tots els mecanismes d’interacció han de ser accessibles i situar-se a una alçada no inferior a 0,70m ni superior a 1,20m.

b) Al menys una de les boques dels contenidors d’escombreries o de recollida selectiva de residus, han de poder utilitzar-se amb una sola mà i amb una força inferior a 25 N.
F.6.4 Locutori telefònic

a) Cabina

a. A l’interior ha d’existir un espai d’interacció frontal.

b. El terra està enrasat amb el paviment circumdant.

c. L’espai d’accés a la cabina té una amplada lliure de 0,80 m i una alçada mínima de 2,00m.

b) Aparell telefònic

a. La posició i el relleu dels números al teclat ha de ser estàndard. Amb un punt en relleu al número 5.

b. La confirmació de la pulsació ha de ser audible.

c. El telèfon ha de comptar amb un  botó que permeti a l’usuari escoltar la funció de cada tecla, el contingut del visor de la pantalla, els menús i altres missatges o avisos bàsics per al funcionament de l’aparell.
d. Els caràcters de la pantalla han de tenir una mida suficient, ser fàcilment llegibles i en un color contrastat amb el fons de la pantalla.

F.6.5 Paperera

a) Han de tenir un espai d’interacció lateral associat, que es pot superposar a l’itinerari què s’hi associï.

b) La boca de la paperera ha d’estar situada a una altura inferior 0,90m.

F.6.6 Quiosc de venda comercial

El front destinat a l’atenció al públic ha de disposar d’un espai d’interacció lateral o frontal, que no es pot superposar a cap itinerari adaptat fora del propi espai de venda.

F.6.7 Semàfor

a) L’usuari amb limitacions visuals ha de poder activar la senyalització acústica del semàfor, mitjançant un comandament a distància.
b) Els semàfors que s’accionen manualment han de tenir el polsador a una alçada entre 0,90 i 1,20m, i el seu mecanisme ha de ser accessible

c) La freqüència de comunicació comandament-semàfor serà la mateixa a tota Catalunya.
F.6.8 Fonts

a) Les fonts han de permetre el seu ús mitjançant un espai d’interacció lateral o frontal, que no es pot superposar a l’amplada lliure de l’itinerari principal sobre el qual es disposin.

b) Si el polsador es manual, ha d’estar a una alçada d’entre 0,70 i 1,20m i tenir un mecanisme accessible.

c) L’aigua ha de ser abastable entre 0,60m i 0,90m d’alçada, i a tocar del costat d’interacció, amb un disseny tal que eviti que l’usuari pugui mullar-se durant la seva utilització.
F.6.9 Jocs Infantils
A efectes d’aquesta disposició, es consideraran accessibles els jocs infantils sempre que:

a) Compleixin els requisits bàsics d’accessibilitat referents al mobiliari urbà fix accessible.

b) Tots els nens i nenes independentment de les seves limitacions i atenent a la franja d’edat per a la qual es prevegi l’ús de l’element de joc accessible, han de poder fer-ne ús i gaudir, per tant, com a mínim, el 50% de les activitats previstes tindran en compte la diversitat funcional dels seus usuaris potencials.
F.7 Mobiliari urbà temporal
F.7.1 Bastides
La instal·lació de les bastides s’ha de realitzar de forma que es pugui preveure un pas accessible per a qualsevol vianant, independentment de les seves limitacions.

Segons l’amplada de la vorera i/o el tipus de via a on s’hagi d’instal·lar la bastida, l’itinerari discorrerà sota la bastida o en paral·lel a aquesta mitjançant un itinerari alternatiu. 

a) Sota bastida: ha de complir les condiciones senyalades a F.7.1.1. A més:

a. Es tindrà especial cura en protegir el pas de la possible caiguda de runa i elements de l’obra.

b) En paral·lel a la bastida i a sobre de la vorera: ha de complir les condicions senyalades a F.7.1.1. A més: 

a. S’ha de disposar d’un senyal de detecció que tanqui el pas a l’interior, tant a l’inici com al final de la bastida. Es col·locarà una banda de senyalització que cobreixi tota l’amplada de pas. Serà rígida, de color contrastat, preferentment vermell i de 50cm d’amplada situada a 1,10 m de la base.
c) En paral·lel a la bastida i sobre la calçada: ha de complir les condicions senyales a F.7.1.1. A més: 

a. S’ha de disposar d’un senyal de detecció que tanqui el pas a l’interior, tant a l’inici com al final de la bastida. Es col·locarà una banda de senyalització que cobreixi tota l’amplada de pas. Serà rígida, de color contrastat, preferentment vermell i de 50cm d’amplada situada a 1,10m de la base.
b. L’alçada del terra de l’itinerari ha d’estar ala mateixa cota que la vorera.
c. Els accessos des de la vorera a la calçada en els seus extrems han de permetre la inscripció d’un cercle de diàmetre 1,20m lliure d’obstacles. Això pot implicar que l’itinerari en paral·lel a la bastida hagi de ser de longitud superior a la bastida, degut a la instal·lació ja existent d’algun tipus de mobiliari urbà.
d. Si està a la calçada, ha de tenir protecció lateral al començament i final, mitjançant barrats estables i continuats, que puguin ser detectats per la persones amb limitacions visuals i pels conductors.

F.7.1.1 Condicions generals d’accessibilitat per als itineraris, senyalització i protecció per als tipus a), b) i c)

a) No ha d’haver cap  escala ni graons aïllats.
b) Amplada mínima lliure d’obstacles de 0,90m.
c) Alçada lliure d’obstacles de 2,20m.
d) En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas ha de permetre inscriure un  cercle d’1,20m de diàmetre.
e) El pendent longitudinal ve determinat pel pendent del carrer.
f) El pendent transversal no pot ser superior al 2%.
g) El paviment ha d’ésser dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels    propis del gravat de les peces. Igualment, ha d’estar en bones condicions de manteniment, sense entrebancs o desperfectes que puguin representar un perill per als vianants.
h) No s’instal·laran elements sortints i/o volants a menys de 2,20m.
i) Hi ha d’haver un nivell d’il·luminació mínima de 10 lux per advertir de la 
presència d’obstacles o desnivells.
j) S’han de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats.
k) No s’ha d’utilitzar cordes, cables o similars.
l) Els muntants  laterals han d’estar protegits amb elements de colors      contrastat, preferentment vermell, des del terra fins a un mínim de 1,60m. S’ha d’habilitat una zona de protecció de 15cm d’alçada des del terra perquè pugui ser detectada per persones amb limitacions visuals. Excepte en els accessos als edificis i establiments.
m) El material i la runa que es generi es desarà sobre la calçada degudament senyalitzat i protegit per a no constituir un perill per als vianants ni per als vehicles.
n) En aquelles vies en que per l’amplada de la vorera i de la calçada no sigui possible cap de les solucions, la bastida quedarà exempta de complir la condició d’amplada lliure de 0,90m, però haurà complir la resta de condicions tècniques especificades. L’amplada serà la màxima que permeti la vorera.
F.7.2 Rases i  obres a la via pública

a) Les rases i obres a la via pública han d’estar protegides amb balises estables i sòlides de forma que no siguin fàcilment desplaçables i que impedeixin la caiguda a la rasa o obra.

b) Les persones amb discapacitats visuals han de poder detectar-les fàcilment.

c) Si no és possible permetre un pas lliure de 0’90 m, s’haurà de preveure un itinerari alternatiu a la calçada en les mateixes condicions que les descrites per a les bastides.

d) Aquests itineraris no s’han d’envair durant les operacions puntuals de càrrega, descàrrega i acopi de material.

e) El material i la runa que es generi i que necessàriament s’hagi de desar fora de l’obra, es desarà a la calçada degudament senyalitzat i protegit per a no constituir un perill per als vianants ni per als vehicles.

f) En cas de que s’hagi de trepitjar per a sobre de la rasa, s’instal·laran estructures metàl·liques de pas de vianants, d’amplada mínima 0,90m, amb baranes a tots dos costats amb sòcol inferior de 0,15m, d’alçada i paviment no relliscós.
F.7.3 Instal·lacions provisionals: terrasses de bars i expositors

Les terrasses dels bars, cafeteries, restaurants i establiments similars instal·lades en les voreres, places o espais a l’aire lliure, han de complir les següents condicions respecte a l’accessibilitat:

a) Cap mobiliari o les seves parts han d’envair l’itinerari adaptat o practicable ni en la seva amplada lliure ni en la seva alçada lliure, independentment del número de clients que aculli la terrassa. En els casos que s’instal·lin en carrers es considera itinerari accessible el del costat de la façana.
b) En cas que necessariament ocupi l’espai proper a la façana, el seu perímetre ha d’estar protegit per un element continu d’una alçada no inferior a 0,80m (excepte en la zona o zones d’accés) que pugui ser detectat fàcilment per les persones amb limitacions visuals.
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