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A Aspectes generals

A.1 Exposició de motius per a la actualització del codi

a) Als darrers anys, els canvis polítics, econòmics, tecnològics i socials ocorreguts a la UE en general i la societat catalana en particular fan necessari un replanteig de moltes variables assumides com a vàlides amb el Codi d’Accessibilitat de Catalunya de l’any 1995. L’evolució del concepte d’accessibilitat a nivell europeu fa necessària una resposta equivalent amb els plantejaments normatius actuals referents a l’accessibilitat.

b) Les noves tecnologies, però sobretot la generalització a una gran part de la societat, atorguen un conjunt d’eines d’una enorme capacitat. Aquest fet permet la participació a la vida social i econòmica de moltes persones que, per raó de les seves discapacitats, tenien fins ara unes limitacions insalvables en aquest sentit.

c) L’actualització de la terminologia a nivell internacional per part de la OMS, l’aprovació per unanimitat del Parlament de l’Estat Espanyol de la “Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”, conjuntament amb la ratificació per part d’Espanya de “Los Derechos de las Personas con Discapacidad” adoptada per l’Assemblea General de las Nacions Unides.

d) Ampliació del concepte d’usuari de l’entorn que inclogui també persones més grans de 70 anys i persones amb discapacitat o dificultats de relació amb l’entorn. En definitiva, un concepte d’usuari de l’entorn que inclogui també a totes les persones amb limitacions a la participació.

e) Introducció del concepte del “Disseny per a Tothom”, activitat per la qual es concep o projecta, des del seu origen i sempre que sigui possible, els entorns, processos, béns, productes, serveis, objectes, instruments, dispositius o eines, de forma que puguin ser utilitzats pel major nombre possible de persones amb la major variabilitat possible de capacitats.

f) Necessitat d’incorporar criteris d’accessibilitat a nous àmbits, com ara els productes i serveis que, fins ara, restaven aliens a la necessitat de garantir el dret a la participació a totes les persones.

g) Introducció del concepte de Manteniment i Gestió de l’Accessibilitat com a eina imprescindible per implementar cadascuna de les mesures que garanteixen l’accessibilitat universal, i establir el cronograma i els terminis adients per a la incorporació i integració de les mateixes a la societat catalana.

A.2 Disposicions directives 

A.2.1 Objecte

En aplicació de la Llei 20/1991, de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques o les seves modificacions posteriors, i del que disposa la “Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad” (LIONDAU) de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y de los edificios”, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, així com a les condicions d’habitabilitat establertes pel Govern de Catalunya, és objecte d’aquest Reglament, la actualització del Decret 135/95 de 24 març, per tal d’aprovar les noves normes reglamentàries dictades per a garantir a les persones amb limitacions físiques, psíquiques o sensorials la igualtat i no discriminació i l’accessibilitat universal en l’ús dels espais, béns i serveis de la societat catalana; promoure la utilització de tecnologies de suport adequades que permetin millorar la seva qualitat de vida i establir mesures de foment i de control en el compliment d’aquesta normativa, tot incorporant els nous plantejaments, terminologies, avenços tècnics i canvis socials ocorreguts d’ençà l’aprovació del Decret 135/95 de 24 març fins a l’actualitat.

A.2.2 Àmbit d’aplicació

El que disposa aquest reglament és d’aplicació a les actuacions que estatutàriament corresponguin reglamentar al Govern de Catalunya en matèria d’urbanisme, edificació, transport i accés al béns i serveis per a qualsevol persona, sigui física o jurídica, pública o privada. 
A.2.3 Limitacions a la participació: persona amb limitacions funcionals, persona amb mobilitat reduïda.

Als efectes d’aquest reglament s’entén per:
a) Limitacions a la participació: els problemes que un individu pot experimentar per a participar a les activitats de la societat (com són la comunicació; la mobilitat; la higiene; la vida domèstica i la vida comunitària; les relacions i interaccions entre persones; les qüestions educatives, laborals i econòmiques; els afers socials i culturals).
b) Persona amb limitacions funcionals: aquella que té limitada temporalment o permanentment la capacitat de deambulació o manipulació, la capacitat de comunicar-se o la capacitat de percebre, entendre i fer ús d’un espai, bé o servei.
c) Persona amb mobilitat reduïda: aquella que té limitada temporalment o permanentment la possibilitat de desplaçar-se i utilitzar un servei en un espai, ja sigui per causes físiques, psíquiques o sensorials.

A.2.4 De l’accessibilitat:

A efectes d’aquesta disposició, s’entén per accessibilitat la provisió als entorns, productes i serveis de les característiques que permetin a tothom participar en totes les activitats econòmiques, culturals, de lleure, d’educació i de representació en igualtat d’oportunitats independentment de les seves característiques individuals.
L’accessibilitat entesa des del disseny per a tothom adopta la filosofia i els processos per a aconseguir l’accés universal a entorns, serveis i productes que es dissenyen des de les bases del respecte a la diversitat, la seguretat i la salut, la funcionalitat, la comprensibilitat i l’estètica (del European Concept for Accessibility -ECA-2003). Per tant, a efectes d’aquest reglament es consideren els següents conceptes segons els diferents àmbits on es produeixen.

A.2.4.1 Accessibilitat a l’Edificació

S’entén per edificació accessible aquella que, pública o privada, no té impediments, traves o obstacles que limiten o impedeixen a cap persona l’accés a l’edifici, la llibertat de moviment en el seu interior, la utilització dels serveis i instal·lacions que s’hi ubiquen, ni la participació a les activitats que allotgi independentment de les seves capacitats.
A.2.4.2 Accessibilitat Urbanística

S’entén per espai públic accessible aquell que no té impediments, traves o obstacles que limiten o impedeixen a cap persona la llibertat de desplaçament per les vies i els espais lliures d’ús públic, la utilització dels serveis i instal·lacions que s’hi ubiquen, ni la participació a les activitats que s’hi produeixin.
A.2.4.3 Accessibilitat als Mitjans de Transport

S’entén per mitjans de transport accessible aquells que garanteix a totes les persones, independentment de les seves capacitats, fer-ne ús en igualtat de condicions.

El concepte de mitjà de transport, en aquest context, inclou tant els transports públics com els vehicles que transporten persones que disposen de la targeta de tolerància d’aparcament, els taxis i les ambulàncies.

A.2.4.4 Accessibilitat als Productes
S’entén que un productes es accessible quan el màxim de persones independentment de les seves característiques, en poden fer ús de manera similar per a aconseguir els resultats desitjats. En tot cas, quan sigui necessari, es disposaran tecnologies de suport que garanteixin un ús equivalent a tots i cadascun dels usuaris.
Si bé l’adequació i l’ús de molts productes es opcional, las administracions de Catalunya hauran de vetllar per tal que els productes dels que es proveeixin i els que es posin a disposició del públic en general no descriminin a ningú.

A.2.4.5 Accessibilitat als Serveis

S’entén que un servei es accessible, quan pot ser utilitzat de la mateixa manera per totes les persones, amb independència de les seves característiques. S’entén que un servei és utilitzat de manera equivalent per totes les persones tant si les característiques o naturalesa d’aquest permeten una interacció igual a cada usuari, com si aquest bé o servei està conformat com una gamma de productes o maneres d’interactuar que proporcionen a cada usuari un resultat final equivalent. En tot cas, quan sigui necessari, es complementarà amb ajuts tècnics o personals que garanteixin l’obtenció d’un servei equivalent per a tots i cadascun del usuaris.

Si be en el Decret 135/95 es definia també l’àmbit de l’Accessibilitat a la Comunicació, en aquesta actualització s’ha considerat que la capacitat de comunicació es inherent a la condició humana i, per tant, es imprescindible garantir-la en tots i cadascun dels àmbits de la vida en societat.

I tenint en compte que els avenços tecnològics i socials ho permeten, s’estableixen els criteris tècnics per a garantir el dret a la comunicació de totes les persones en tots els àmbits de la seva activitat, es a dir, en l’espai públic, l’edificació, els transports, la provisió de productes i de serveis i, per tant, en tots els aspectes comunicatius entre persones i de les persones amb serveis automatitzats

A.2.5 Nivells d’accessibilitat

Per a l’aplicació d’aquest reglament i en funció del ajustos tècnics que es poden assolir en els diferents àmbits i de la utilització per part de les persones amb limitacions funcionals, els diferents nivells d’accessibilitat es classifiquen en: 

a) Adaptat: quan s’ajusta o supera els requeriments funcionals i dimensionals més exigents d’aquest reglament.

b) Practicable: quan s’ajusta estrictament als requeriments funcionals i dimensionals així anomenats en aquest reglament.
A.2.5.1 Elements de millora de l’ús

A efectes d’aquest reglament, s’entendrà per element de millora de l’ús, cadascuna de les característiques que, en conjunt, permeten considerar 

un entorn, producte o servei accessible en algun dels seus nivells.

Quan no es puguin acomplir les condicions tècniques especificades dels nivells adaptat o practicable en tots els seus aspectes, es procurarà implementar el màxim d’elements de millora de l’ús possibles, per a què l’entorn, producte o servei pugui ser utilitzat per tothom, incloent les persones amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació funcional, encara que amb un grau de comoditat més restringit i/o amb tecnologies de suport.
A.2.6 Itinerari, interacció i espai d'interacció

a) Hom ha d’entendre per itinerari aquell àmbit o espai de pas que permet un recorregut continu que:

a. A l’edificació: relaciona els diferents espais entre ells i entre ells i l’accés a l’edifici.

b. A l’urbanisme: relaciona els diferents espais urbans entre ells i entre ells i les edificacions de l’entorn i que permet accedir-hi.

c. Al transport, permet l’accés des de l’exterior i la ubicació a  l’interior del vehicle, per fer-ne ús.

b) Hom ha d'entendre per interacció, qualsevol activitat o demanda que una persona realitza a través dels elements, instal·lacions o equipaments continguts als àmbits de l'edificació, l'urbanisme o el transport, rebent o no un producte o servei com a resposta.

c) L'espai d'interacció correspondrà a l'àrea necessària per a què qualsevol persona, amb independència de les seves limitacions funcionals, pugui interactuar amb cadascun dels elements, instal·lacions o equipaments esmentats. Tot i que les dimensions d'aquest espai i la seva superposició amb els itineraris pot variar en cada cas, en general, aquest espai acomplirà les condicions d'itinerari accessible, amb un grau equivalent al de l'itinerari existent més proper, i de manera que no s'hi superposi. 

Aquest reglament definirà els espais d’interacció que corresponguin a cada producte, servei, dispositiu o element de l’entorn als articles que pertoqui.

A.2.7 Tecnologies de suport
Als efectes del present Reglament, s’entén per tecnologia de suport tot mitjà que, actuant com a intermediari entre la persona amb limitació funcional i l’entorn, millora les seves capacitats, de manera que també milloren les seves possibilitats de relacionar-se amb l'entorn. Entre d’altres, es consideren tecnologies de suport: els calçats ortopèdics, cadires de rodes, anells magnètics, crosses, línies Braille per a ordinadors.

Es consideraran un mitjà imprescindible per una persona amb limitació funcional i, per tant, les seves característiques materials, dimensions i espai necessari per a permetre el seu funcionament, a efectes d’aquest reglament, seran part integrant d’aquesta persona. Aquesta consideració serà independent de si les persones usuàries de tecnologies de suport ho són permanent o temporalment, o si la tecnologia de suport forma part d’un entorn, producte o servei determinat.
B Gestió de l’Accessibilitat
C Condicions d’accessibilitat en àmbits específics

C.1 Accessibilitat a l’espai públic
C.1.1 Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament, es sobre les vies o espais lliures d’ús públic, instal·lacions, serveis i mobiliari d’ús públic que en formin part d’ells, així com els espais naturals on estigui previst que hi accedeixin persones.
Els plans generals d’ordenació urbana, les normes subsidiàries i els altres instruments de planejament i execució que els despleguen, i també els projectes d’urbanització i d’obres ordinàries, hauran de garantir l’accessibilitat i la utilització amb caràcter general, i no seran aprovats per l’Organisme corresponent si s’observen mancances derivades d’un incompliment sobre el criteris establerts en la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i els preceptes d'aquest Reglament.
A efectes d’aquest reglament, anomenarem via pública a l’espai urbà apte per a transitar-hi, que recorren els habitants d’un poble o ciutat per tal d’anar d'un lloc a un altre.
A efectes d’aquest reglament, els espais lliures són aquelles àrees o recintes urbans no edificats que allotgen activitats, béns o serveis destinats als habitants d’un poble o ciutat. 
Una via o espai lliure es considera d’ús públic quan:

a) Forma part del domini públic i és destinat a l’ús o al servei públic.
b) Forma part de béns de propietat privada, però és susceptible de ser utilitzat pel públic en general amb motiu de les funcions que s’hi desenvolupen algun ens públic, directament o indirectament.
c) Forma part de béns de propietat privada afectes a alguna servitud a l’ús públic.
d) És susceptible de ser utilitzat pel públic en general, sigui o no sigui mitjançant el pagament d’un preu, quota o similar.
C.1.2 Accessibilitat a les vies públiques

Una via pública o un tram d’aquesta es considera accessible quan al seu recorregut es reuneixen les condicions següents:

a) Hi ha una zona destinada als vianants, i aquesta forma part d’un itinerari accessible de vianants o mixt de vianants i vehicles, segons les especificacions de C.1.5. i C.1.6.9. respectivament.

b) La interacció amb els elements d’urbanització que la conformen, el mobiliari urbà i els serveis públics als quals es té accés en el recorregut d’aquest itinerari és accessible segons les especificacions corresponents a l’apartat de productes i serveis.
c) Els creuaments generats als encontres amb vies vehiculars es resolen segons les condicions d’accessibilitat establertes a C.1.6.1.
d) El desnivell produït per un canvi de cota, es salva mitjançant elements de comunicació vertical accessibles segons les condicions establertes a C.1.6.2.
e) Disposa de rètols, plànols i cartells (als efectes d’aquest article es denominaran genèricament com a “rètols”) d’informació bàsica imprescindible per a l’ús o gaudiment dels serveis i d’orientació de la situació de l’usuari, i aquestos rètols segueixen els criteris d’accessibilitat especificats a cada cas.
C.1.3  Accessibilitat als espais d’ús públic 

Un espai d’ús públic es considera accessible, quan reuneix les condicions següents:

a) Els seus recorreguts principals formen part d’itineraris accessibles de vianants o mixt de vianants i vehicles, segons les condicions establertes a C.1.5. i C.1.6.9. respectivament.
b) L’accés als elements singulars de l’espai, i la interacció amb el mobiliari, serveis urbans i serveis higiènics que formen part d’aquest espai públic són accessibles segons les les especificacions corresponents a l’apartat de productes i serveis.
c) El desnivell entre dos àmbits d’aquest espai d'ús públic situats en cotes a diferent alçada, es salva mitjançant un element de comunicació vertical accessible segons les condicions establertes a C.1.6.2.
d) Disposa de rètols, plànols i cartells (als efectes d’aquest article es denominaran genèricament com a “rètols”) d’informació bàsica imprescindible per a l’ús o gaudiment dels serveis i d’orientació de la situació de l’usuari, i aquestos rètols segueixen els criteris d’accessibilitat especificats a cada cas.
C.1.4 Graus d’accessibilitat

a) En els espais públics urbans tipus parcs, jardins, places, exposicions, fires i d’altres a l’aire lliure de naturalesa anàloga, els itineraris que puguin ésser considerats principals degut al seu recorregut o als punts d’interès existents que hi hagin, hauran de ser accessibles amb amb nivell adaptat, segons les condicions establertes a C.1.5.
b) Igualment en el espais descrits al punt anterior, a més a més de l’itinerari o itineraris principals, es faran accessibles almenys amb nivell practicable, tots aquells que tècnicament siguin susceptibles de reunir aquestes condicions. Sempre que sigui possible, tots els itineraris d’ús públic es faran adaptats.
c) A entorns urbans existents, quan  l’itinerari no pugui assolir la condició d’adaptat en part del seu recorregut o en la totalitat, per impossibilitat tècnica i/o cost d’execució superior en més d’un 50% al cost com a no adaptat,  es podrà acceptar que reuneixi les condicions tècniques d’itinerari practicable en la dita part del seu recorregut o en la totalitat, respectivament. Sempre que sigui possible, tots els itineraris que no puguin assolir la condició d’adaptats es faran practicables.
d) Tant als espais urbans com a la via pública, es pot admetre la substitució de l’itinerari de vianants adaptat per un itinerari mixt de vianants i vehicles adaptat segons les especificacions que es detallen a C.1.6.9. en aquells trams en què existeixi impossibilitat tècnica.
e) Quan, excepcionalment, l'itinerari accessible sigui diferent de l'itinerari principal, s’haurà d’indicar amb un rètol informatiu la direcció i la distància a on es troba l’accés a l’itinerari accessible més proper. Tant aquestos rètols com la informació addicional que es consideri necessària d’instal·lar per raons d’informació adient i segura per a l’usuari, hauran de ser obligatòriament accessibles en grau adaptat segons les següents especificacions:
a. S’ha d’utilitzar el símbol internacional d’accessibilitat (SIA).
b. Els rètols han d’estar situats de forma que siguin llegibles des dels itineraris accessibles de què disposi l’edifici.
c. S’utilitzarà per defecte el sistema d’escriptura gràfica i simbòlica en relleu. Si visualment convé sobrealçar els rètols, s’afegirà una escriptura en relleu d’idèntic contingut a una alçada entre 1,20m i 1,75m d’alçada, en correspondència vertical amb el rètol en qüestió. La grandària i el color d’aquesta escriptura en relleu pot diferir de la del rètol.
d. S’afegirà també informació en Braille sempre que la ubicació dels rètols ho permeti.
e. En edificis que disposin de recepció i personal que proporcioni verbalment la informació necessària a l’usuari, es podrà obviar la informació tàctil. En aquest supòsit, els rètols de guiatge a l’itinerari accessible d’entrada al edifici fins a la zona de recepció, no gaudiran d’aquesta excepció, i tindran caràcter obligatori.
f) Els espais naturals d’ús públic han de fer-se accessibles sempre que la orografia així ho permeti. S’exigirà, com a mínim, el nivell d’accessibilitat practicable per als seus itineraris per a l’accés a als elements singulars de l’espai, i la interacció amb el mobiliari, serveis urbans i serveis higiènics que formen part d’aquest espai públic. 
g) La previsió d’itineraris adaptats en nuclis urbans existents i en indrets naturals protegits pot admetre solucions alternatives que garanteixin l’accessibilitat, sempre que el projecte sigui aprovat per l’organisme competent en aquesta matèria amb l’informe favorable de la Comissió Tècnica Arbitral. El fet què no es pugui assolir un nivell d’accessibilitat practicable, no eximeix de la implementació del màxim d’elements de millora de l’ús possibles per a cada entorn.
C.1.5 Itinerari accessible
Els itineraris accessibles a les vies públiques i espais d’ús públic hauran d’acomplir les següents especificacions:
C.1.5.1 Dimensions
Nivell adaptat:

a) A les vies públiques, les voreres tindran una amplada major de 1.60m, i amb una amplada lliure de pas de 1.20m com a mínim. La resta d’itineraris tindran també una amplada lliure de 1.20m com a mínim.

b) L’alçada màxima de les voreres serà de 0.12m.

c) Als canvis de sentit (180º), l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d’1.50 m de diàmetre. 
d) Als canvis de direcció (90º), l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d’1.20m de diàmetre.
e) Han de tenir una alçada lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2.20m.
Nivell practicable:

a) A entorns urbans existents, quan les voreres tinguin una amplària menor de 1.60m, es garantirà una amplària lliure de pas de 1.00m com a mínim. 
b) L’alçada màxima de les voreres serà de 0.15m.
c) Als canvis de sentit (180º) o de direcció (90º), l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d’1.20 m de diàmetre. 
d) Han de tenir una alçada lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2.20m.
C.1.5.2 Límits laterals 

Nivell adaptat i practicable:

a) Els itineraris disposaran d’algun element direccional continu que pugui ser usat com a guia lateral per al desplaçament dels usuaris. Aquestos elements poden ser bordons, murets, baranes o passamans, i façanes d’edificis.
b) A aquestes guies laterals, no podrà haver cap element que sobresurta més de 0.15m per sota de 2.20m d’alçada sense que aquest arribi fins al terra, o bé tingui un element en correspondència vertical d’una alçada no menor a 0.80m.

c) Qualsevol element o grup d’elements d’urbanització o mobiliari urbà, així com els vehicles aparcats a la via pública o als espais públics que puguin suposar un obstacle al pas, s’organitzaran en bandes laterals als itineraris, de manera que no envaeixin l’espai lliure de pas d’aquestos. Aquestes bandes laterals d’elements no seran vàlids en cap cas com a guia lateral per al desplaçament.
d) Existiran barreres de protecció a les vies i espais d’ús públic en condicions equivalents a les especificades per a edificació al CTE (SUA 1, 3). Els passamans, quan existeixin, acompliran les especificacions següents:
a. Es situaran a una alçada entre 0,90 m i 0,95 m. 

b. La seva  secció ha de tenir un disseny anatòmic que permeti adaptar-se la mà, amb una secció el·líptica amb el seu eix horitzontal de 5cm i el seu eix vertical de 4cm, aproximadament, o bé  circular amb un diàmetre no inferior a 3,50cm i no superior a 5cm.
c. La fixació del passamà a la barana o al parament ha de ser ferma i es realitza per la seva part inferior, sense provocar ressalts que es detectin al pas de la mà. 
e) En general, els elements d’instal·lacions o infraestructures, provisionals o permanents, han de situar-se fora dels límits dels itineraris principals, adaptats o practicables, de la via pública. Quan, en casos excepcionals, acò no sigui possible açò no sigui possible, aquestos elements s’hauran de senyalitzar per a garantir la seguretat i detecció d’aquestos elements per part dels ciutadans. 

C.1.5.3 Paviments
Nivell adaptat i practicable:
La pavimentació ha de garantir una resistència al lliscament (Rd) equivalent a la descrita per a edificació al CTE (SUA 1, 1) en les següents condicions: 

a) La pavimentació exterior amb pendents menors del 6% haurà de gaudir d’una Rd de 2, i si el pendent és major del 6% tindrà una Rd de 3. 
b) Quan es pugui garantir que una zona estarà permanentment seca, el valor de la Rd podrà baixar un punt en cada cas específic.

No podran existir imperfeccions o irregularitats al paviment que suposin una diferència de nivell de més de 6mm, o orificis de diàmetre major a 15 mm, amb independència que es tracti de la morfologia de la peça utilitzada, o de la manca de manteniment del propi paviment.  Açò inclou especialment les tapetes, reixes i registres que s’instal·lin a la via pública:

a) Les tapes de reixes, registres, embornals i els escocells ubicats en itineraris de vianants es col·loquen enrasats amb el paviment circumdant.
b) Les obertures de les reixes tenen una dimensió que permet la inscripció d’un cercle de 20mm de diàmetre com a màxim.
c) La disposició de l’enreixat es col·loca orientat en el sentit perpendicular al de la marxa.
d) No està permès disposar reixes en la cota inferior dels guals del pas de vianants.
e) En els itineraris de vianants, quan la distància entre el cantell interior de l’element i la façana de l’edificació sigui inferior a 1.50m, els escocells han d’estar protegits mitjançant una reixa.
Nivell adaptat:

Els itineraris adaptats hauran de disposar de pavimentació podotàctil, que tindrà una alçada o profunditat d’entre 4mm i 5mm i un color contrastat amb el color del paviment que l’envolti, i s’instal·larà segons els següents criteris:
a) Com a pavimentació d’avís de canvis de nivell de l’itinerari no perillosos: resolts amb una escala en sentit ascendent; resolts amb un ascensor, tant en sentit ascendent com descendent; o resolts amb pendents ascendents no accessibles. S’anomena “Podotàctil d’avís”, el gravat de la peça és amb ratlles en relleu, col·locat en direcció transversal al pas.

b) Com a pavimentació d’advertència davant obstacles, o als canvis de nivell perillosos: canvis de nivell superiors a 0.50m sense protecció; resolts amb escales en sentit descendent; resolts amb escales mecàniques o tapissos rodants, tant al trajecte en sentit ascendent com descendent; o resolts amb pendents descendents no accessibles. S’anomena “Podotàctil d’advertència”, el gravat de la peça és amb cuadrícula, i ha de situar-se en una franja transversal al pas i a una distància no menor d’1 metre del límit de l’obstacle o canvi de nivell de què s’adverteix.

c) Com a pavimentació guia als itineraris de vies públiques i espais d’ús públic què no disposin de façana o bordó continus a algun dels seus límits laterals. S’anomena “Podotàctil direccional”, el gravat de la peça és amb ratlles en relleu, de 0.40m d’amplada, i s’empra per guiar a persones amb limitacions visuals al llarg d’un itinerari o part del mateix.
d) Si es creuen dos paviments podotàctils direccionals, la superfície de contacte entre ells tindrà almenys 0.40m de paviment podotàctil gravat amb quadrícula.

C.1.5.4 Canvis de nivell
Nivell adaptat:

a) No hi ha d’haver cap graó aïllat. 
b) Els itineraris adaptats tenen un pendent longitudinal màxim del 6%, i un pendent transversal màxim del 2%.
c) Quan no sigui possible resoldre l’itinerari amb pendents longitudinals màximes del 6%,  el canvi de nivell es resoldrà mitjançant  la realització d’una rampa adaptada en les condicions establertes a C.1.6.2.3.
d) Quan no siguin possibles les solucions descrites anteriors, el canvi de nivell es resoldrà mitjançant un ascensor adaptat amb característiques equivalents a les especificades a C.1.6.2.2. L’ascensor adaptat no pot ser substituït per un ascensor practicable, ni per una plataforma elevadora vertical especial per a persones amb mobilitat reduïda ni per una plataforma pujaescales.

e) Les escales no formen part de l’itinerari adaptat, ni de l’itinerari practicable, però com a elements utilitzables per un col·lectiu de persones amb determinades limitacions, han de fer-se adaptades amb característiques equivalents a les especificades a C.1.6.2.1., sempre que siguin de nova execució.

f) Les escales mecàniques, rampes mecàniques o tapets rodants, no formen part de l’itinerari adaptat o practicable, però com a elements utilitzables per el col·lectiu general d’usuaris poden ser instal·lades com a complement dels itineraris accessibles, o, en aquells espais a on no sigui tècnicament possible la realització d’itineraris adaptats.
Nivell practicable:

g) No hi ha d’haver cap graó aïllat. 
h) Els itineraris adaptats tenen un pendent longitudinal màxim del 8%, i un pendent transversal màxim del 2%. Es recomana què el pendent longitudinal no superi el 4%, i què no existeixi pendent transversal.

i) A espais urbans existents, quan no sigui possible resoldre l’itinerari amb pendents longitudinals màximes del 8%, serà acceptable la resolució mitjançant una rampa practicable en les condiciones establertes a C.1.6.2.3.

j) Quan no siguin possibles les solucions descrites anteriors, el canvi de nivell es resoldrà mitjançant un ascensor adaptat amb característiques equivalents a les especificades a C.1.6.2.2. L’ascensor adaptat no pot ser substituït per un ascensor practicable, ni per una plataforma elevadora vertical especial per a persones amb mobilitat reduïda ni per una plataforma pujaescales.

k) Les escales no formen part de l’itinerari practicable, però com a elements utilitzables per un col·lectiu de persones amb determinades limitacions, han de fer-se practicables amb característiques equivalents a les especificades a C.1.6.2.1., sempre que es prevegi la seva reforma.

l) Les escales mecàniques, rampes mecàniques o tapets rodants, no formen part de l’itinerari practicable, però com a elements utilitzables per el col·lectiu general d’usuaris poden ser instal·lades com a complement dels itineraris accessibles, o en aquells espais a on no sigui tècnicament possible la realització d’itineraris practicables.

[Recomanacions: usar sempre pendents longitudinals que no superin el 4%, i no usar pendents transversals.]
C.1.5.5 Elements d’urbanització i mobiliari urbà

Els elements d’urbanització i el mobiliari urbà associats a un determinat itinerari adaptat, hauran de ser accessibles segons el què especifica l’apartat de productes i serveis corresponent. El seu ús i gaudiment públic no ha d’interferir amb l’itinerari què el serveix, per tant:

a) L’espai d’interacció amb els elements d’urbanització i el mobiliari urbà no es pot superposar a l’amplada lliure de pas de l’itinerari adaptat.

b) En entorns consolidats, si l’espai d’interacció amb els elements d’urbanització i el mobiliari urbà s’ha de superposar a l’amplada lliure de pas de l’itinerari adaptat, en cap cas el reduirà a valors menors de 0.90m.

Les terrasses dels bars, cafeteries, restaurants o altres instal·lades en les voreres, places o espais a l’aire lliure, han de complir les següents condicions respecte a l’accessibilitat:

a. No han d’envair l’itinerari adaptat o practicable ni en la seva amplada lliure ni en la seva alçada lliure.

b. El seu perímetre ha d’estar protegit per un element continu (excepte en la zona o zones d’accés) d’una alçada no inferior a 0,80m . que pugui ser detectat fàcilment per les persones amb limitacions visuals.

C.1.5.6 Comunicació

A les vies públiques s’instal·laran rètols indicadors dels noms dels carrers i del nombre de la finca i, sempre que la edificació ho permeti, s’instal·larà una plaqueta als elements urbans (valles, murs, parets d’edificis,...) que formin una cantonada en la que figuri el nom dels carrers que la generen. Aquesta s’haurà de situar a l’àrea d’escombratge ergonòmic, la tipografia haurà de ser fàcilment llegible, de reconeixement ràpid, sense ornaments artificiosos i tenir una grandària mínima de 14 punts. Els caràcters i  pictogrames han d’estar contrastats cromàticament amb el fons del rètol i tenir relleu.   
A platges, fires o recintes firals, i a aquells espais oberts on es prevegi la necessitats de comunicats d’alerta o amb finalitat bàsica essencial orientativa i informativa, s’hauran de preveure sistemes de megafonia,  els senyals acústics dels quals no han de tenir un so estrident però han de ser clarament audibles. Sempre que sigui possible, s’emetran simultàniament amb un missatge visual.

C.1.6 Casos concrets
C.1.6.1 Creuaments entre itineraris de vianants i itineraris vehiculars

Els creuaments entre itineraris de vianants i vies vehiculars, han de permetre el pas a qualsevol persona, independentment de les seves limitacions funcionals. 
El pendent màxim de les voreres o itineraris de vianants a les zones de creuament serà del 2% en qualsevol direcció, per tal de garantir un pendent transversal accessible tant a voreres com a passos de vianants. 
En cas d’existir semàfors al pas de vianants, aquestos disposaran de senyals visuals i acústiques, i acompliran:

a) El senyal acústic de què disposin, tindrà almenys dos sons diferents, activats sota demanda de l’usuari mitjançant un comandament a distància. 
b) Un del sons indicarà la ubicació del semàfor, i l’altre la permissió o no per creuar el pas de vianants. En aquest cas, el to i la freqüència del so han de ser diferents al final del cicle de pas en verd.
c) La duració del so emès ha de garantir de poder disposar de tot el temps de pas del cicle semafòric.
d) El tipus i la freqüència dels sons estaran unificat a tot el territori de Catalunya.
Els creuaments entre itineraris de vianants i vies vehiculars hauran de ser accessibles amb grau adaptat, i atendran, segons es doni preferència a la continuïtat de cota del itinerari de vianants o a la continuïtat de cota de la via vehicular, a les següents especificacions:
C.1.6.1.1 Creuament a plataforma única

Ni els vianants ni els vehicles experimenten cap canvi de cota durant el trajecte del creuament. Es considera un creuament accessible quan:

a) Existeix senyalització gràfica viaria per a conductors i vianants què adverteix de l’existència del creuament amb antelació suficient a cada direcció i sentit en què pugui ser utilitzat.
b) A la vorera es senyalitza la direcció del pas de vianants amb una franja de paviment podotàctil direccional, centrada en el pas, que acompleix els següents requisits:

a. Té una amplada mínima d’1m.
b. El seu gravat direccional segueix la direcció del pas de vianants.

c. Es realitza des de la línia de façana, o té una longitud mínima de 2.40m, sense envair el paviment de calçada.

c) Si l’itinerari de creuament travessa una línia ferroviària (tren o tramvia) aquesta no generarà cap desnivell ni irregularitat al pas de vianants, a excepció de l’obertura longitudinal dels carrils ferroviaris, que haurà de ser la mínima que permeti el sistema vehicular. Haurà d’existir un contrast cromàtic manifest entre aquestos carrils i la resta del paviment del creuament.
C.1.6.1.2 Creuament amb pas de vianants a nivell:

La vorera manté una superfície contínua sense descendir al nivell de la calçada durant tot el creuament, de manera que els vianants no experimenten cap canvi de cota durant el trajecte del creuament. Aquest creuament es considera accessible quan acompleix els requisits següents:

a) L’amplària total del pas de la superfície contínua elevada respecte de la calçada serà:

a. De 7m com a mínim si a la via vehicular què creua discorren línies d’autobusos o autocars regulars o es prevegi el seu pas puntual.
b. Igual a la del pas de vianants o, com a mínim, d’1.20m, sense ser interromput per cap obstacle ni per cap regruix del paviment en altres casos.
b) L’alçada d’aquesta superfície serà inferior a 0.2m respecte de la calçada, i el pendent longitudinal de l’itinerari vehicular que l’hagi de superar no podrà ser superior al 15%. 
c) En tot el seu recorregut, el pas de vianants està senyalitzat al terra, i té una amplada mínima lliure d’obstacles d’1.20 m no coincident amb l’itinerari vehicular en pendent.

d) A la vorera es senyalitza la direcció del pas de vianants amb una franja de paviment podotàctil direccional, centrada en el pas, que acompleix els següents requisits:

a. Té una amplada mínima d’1m.
b. El seu gravat direccional segueix la direcció del pas de vianants.

c. Es realitza des de la línia de façana, o té una longitud mínima de 2.40m, sense envair el paviment de calçada.
e) La previsió de evacuació d’aigües a la calçada ha de quedar resolta sense que aquesta circumstància provoqui un canvi de cota, un graó o un buit en tot el pas de vianants. 
C.1.6.1.3 Via vehicular a nivell:

La via vehicular manté una superfície contínua sense ascendir al nivell de la vorera, de manera que els vianants han d’experimentar dos canvis de cota durant el trajecte del creuament. Aquest creuament es considera accessible quan acompleix els requisits següents: 
a) Existeix un gual de vianants a cada extrem del creuament per a comunicar el nivell de vorera i el de calçada, i aquestos guals pertanyen a algun dels tipus següents:
a. Gual tipus 120: consta d’una sola pendent, longitudinal a la direcció de pas del creuament, generant dos desnivells d’alçada variable als seus laterals. Ha de permetre disposar d’una amplada lliure mínima de pas de l’itinerari al qual serveix (1.20m si és adaptat, i 1.00m si és practicable) entre l’inici del pendent i la façana o obstacles més propers durant tota l’amplada del gual.
b. Gual tipus barca: consta de tres pendents, una longitudinal a la direcció de pas del creuament, i les altres dues sorgeixen de l’aixamfranament dels desnivells laterals generats. Ha de permetre disposar d’una amplada lliure mínima de pas de l’itinerari al qual serveix (1.20m si és adaptat, i 1.00m si és practicable) entre l’inici del pendent i la façana o obstacles més propers durant tota l’amplada del gual.
c. Gual deprimit (recte o en cantonada): consta de dues pendents longitudinals a la direcció de pas de la vorera i a tota la seva amplada, amb un replà horitzontal entre les dues i al nivell de la calçada on s’hi pot inscriure un cercle d’1.20 m de diàmetre com a mínim.
b) El gual de vianants independentment del tipus què sigui, acompleix:

a. L’amplària de pas total és igual a la del pas de vianants o és, com a mínim, d’1.20m, sense ser interromput per cap obstacle ni per cap regruix del paviment.
b. La superfície del gual s’enrasa completament amb el nivell de la calçada. En el cas extrem d’impossibilitat constructiva o econòmica justificada, es permetrà l’existència de fins a 2cm de desnivell si aquest s’aixamfrana amb un pendent menor o igual al 100%. 
c. El  seu pendent longitudinal o lateral és com a màxim del 12%.
d. El seu pendent transversal és com a màxim del 2%.
e. Si el seu disseny genera un graó en els seus extrems, la diferència del nivell lateral entre el començament i final del gual i la vorera queda protegida mitjançant algun element o  mobiliari urbà. 
  
c) A la vorera es senyalitza la direcció del pas de vianants amb una franja de paviment podotàctil direccional, amb una alçada o profunditat d’entre 4 i 5 mm, centrada en el pas, que acompleix els següents requisits:

a. Té una amplada mínima d’1m.
b. El seu gravat direccional segueix la direcció del pas de vianants.
c. Es realitza des de la línia de façana, o té una longitud mínima de 2.40m.
d. El paviment del gual es diferencia cromàticament de la calçada i de la vorera.

d) Quan travessa un illot intermedi a vies vehiculars d’amplada inferior a 4m, aquest compleix els següents requisits de disseny:
a) L’illot queda rebaixat al mateix nivell de la calçada en una amplada igual a   la del pas de vianants.

b) El paviment de l’illot es diferencia cromàticament amb el de la calçada, i disposa d’una franja de paviment podotàctil direccional en les mateixes condicions què els guals a què va associat. Es senyalitza el començament i el final de l’illot amb una franja de paviment podotàctil d’avís d’un mínim de 0.40 m d’amplada.
c) Quan el pas, per la seva longitud, es realitza en dos temps amb parada intermèdia, l’illot tindrà una llargada mínima de 1.50m.
e) Si l’itinerari de creuament travessa una línia ferroviària (tren o tramvia) aquesta no generarà cap desnivell ni irregularitat al pas de vianants, a excepció de l’obertura longitudinal dels carrils ferroviaris, que haurà de ser la mínima que permeti el sistema vehicular. Haurà d’existir un contrast cromàtic manifest entre aquestos carrils i la resta del paviment del creuament.

C.1.6.1.4 Gual de vehicles accessible
Els guals d’entrada i sortida de vehicles s’han de dissenyar de manera que:

a) L’itinerari de vianants que travessa no quedi afectat en el seu pendent longitudinal.
b) L’itinerari de vianants que travessa no queda afectat per un pendent transversal superior al 2%.
[Es recomana que els guals d’entrada i sortida de vehicles no afecten de cap manera l’itinerari de vianants que travessen.]
C.1.6.2 Comunicació vertical accessible

Els elements de comunicació vertical existents als itineraris adaptats o practicables, hauran de ser accessibles amb grau equivalent, com a mínim, al de l’itinerari que serveixin, i segons els criteris de la present normativa.
C.1.6.2.1 Escales

Les següents especificacions s’hauran de considerar addicionalment a tot allò que indiqui el CTE (SUA 1, 4.2) respecte a les escales a edificació:

	Condicions d’accessibilitat
	Adaptades
	Practicables

	Alçada màxima d’esglaons
	160 mm
	170 mm

	Estesa mínima d’esglaons
	300 mm
	280 mm

	Cada tram salvarà una alçada màxima de 
	1600 mm
	2000 mm

	A les escales de directriu no recta, hi ha d’haver la dimensió mínima d’estesa a 40cm de la cara interior
	Sempre

	Contrast cromàtic entre passamà i parament
	Sempre

	Paviment podotàctil de senyalització
	Sempre
	-

	El passamà es perllonga més enllà del començament o final de la l’escala en correspondència amb la projecció de la franja senyalitzadora de paviment podotàctil
	Sempre
	-

	Amplària mínima lliure de pas
	1200 mm

	
	
	

	Recomanacions

	Els trams seran de directriu recta

	L’alçada i l’estesa contrastaran cromàticament

	El passamà tindrà un acabament arrodonit cap al terra


C.1.6.2.2 Ascensors
Les següents especificacions s’hauran de considerar addicionalment a tot allò que indiqui el CTE (SUA  Annexe A) respecte a els ascensors adaptats a edificació:

	Condicions d’accessibilitat
	Adaptats

	Cabina

	Tindran passamans a alçada 900-950 mm, mínim a
	2 dels paraments

	Les luminàries es situaran únicament al sostre, i proporcionaran una llum uniforme
	Sempre

	
	

	
	

	
	

	Botoneres

	Separades de les cantonades
	400 mm

	Situades a una alçada des del nivell del terra d’entre
	1000-1400 mm

	Cap botó serà sensitiu al tacte ni tèrmic, i tots hauran de generar un feed-back acústic i visual al ser polsats.
	Sempre

	A la superfície de pressió dels botons s’hi pot inscriure un diàmetre mínim de 20 mm.
	Sempre

	La superfície de pressió dels botons sobresurt del parament on es situen un mínim de 2 mm sense cap tipus de marc que solapi aquesta distància.
	Sempre

	Els botons de parada i alarma seran de colors i forma diferents a  la resta de botons.
	Sempre

	El botó de la planta de sortida sobresurt per sobre la resta de botons.
	Sempre

	La botonera tindrà ordenació ascendent o d’esquerra a dreta
	Sempre

	Els ascensors disposaran d’un rètol (gràfic i tàctil) on s’indicarà el número de telèfon de l’empresa de manteniment i del servei 112 per a comunicar una emergència. L’empresa instal·ladora haurà de garantir la possibilitat d’enviament de SMS d’emergència, i serà responsable de respondre’l.
	Sempre

	
	

	
	

	Recomanacions

	Paviment podotàctil d’avís d’existència d’ascensor

	

	

	


C.1.6.2.3 Rampes 

Les següents especificacions s’hauran de considerar addicionalment a tot allò que indiqui el CTE (SUA 1, 4.3) respecte a les rampes a edificació:

	Condicions d’accessibilitat
	Adaptades
	Practicables

	Amplària mínima lliure de pas
	1500 mm
	1200 mm

	Quan existeixi paviment podotàctil d’avís, el passamà es perllonga més enllà del començament o final de la rampa en correspondència amb aquest paviment
	Sempre
	-

	
	
	

	Recomanacions

	No superar el 4% de pendent en cap cas

	El passamà tindrà un acabament arrodonit cap al terra

	Paviment podotàctil d’avís d’existència de rampa

	


C.1.6.2.4 Escales mecàniques, rampes mecàniques

Les escales mecàniques i rampes mecàniques no poden ser considerades com a part d’itineraris practicables o adaptats no obstant, es consideraran accessibles si compleixen:

a) La superfície mòbil discorre en horitzontal durant una llargada mínima de 0.80m abans de generar els esglaons a una escala mecànica o la superfície inclinada a una rampa mecànica. 

b) Els passamans mòbils hauran de començar amb anterioritat a les superfícies mòbils, i discórrer en horitzontal i a l’alçada de recolzament durant un mínim de 0.70m. Tota la superfície del paviment situada entre els passamans en aquesta zona, serà horitzontal, i es situarà a la mateixa cota que la superfície horitzontal mòbil que la segueixi.

c) Es senyalitza el començament i final de les escales o rampes mecàniques amb una franja d'amplada igual a la de l’element en qüestió, i una llargada compresa entre 0.40m i 0.80m. 
d) La franja s'ha de situar en la superfície horitzontal i ha d’acabar, com a mínim, 0.30m  abans de l’inici o el final dels passamans mòbils amb qui es vinculin. La franja ha de ser d’un paviment podotàctil direccional (col·locat en sentit transversal a la direcció del desplaçament) de color contrastat amb la resta de paviment.

e) Existirà una passamà accessible que vagi des de l’inici de la franja de senyalització fins a cadascun dels passamans mòbils que existeixin a les escales o rampes mecàniques.

f) Es senyalitzarà clarament i de forma accessible la direcció de moviment dels elements mecànics a una zona prèvia al embarcament o desembarcament dels mateixos. Aquesta senyalització serà una fletxa que contrasti cromàticament, i es podrà situar a un element vertical o al terra. 

C.1.6.3 Aparcaments

Les zones d’aparcament associades a una via pública o espai d’ús públic, independentment que siguin cobertes o descobertes, disposaran de places d’aparcament accessibles (amb grau adaptat en tots els casos) que acompliran les següents condicions:

a) Les places d’aparcament adaptades seran reservades per a persones amb mobilitat reduïda, i acompliran allò especificat a C.1.6.3.3.

b) Les places d’aparcament adaptades, quan es situen agrupades, mai excediran de 4 unitats, tant si són adjacents entre elles com si es situen enfrontades.

C.1.6.3.1 Pàrquings públics 
Els pàrquings públics, independentment de si la titularitat és pública o privada, i del pagament o gratuïtat dels mateixos, hauran de comptar amb les places d’aparcament adaptades que li siguin preceptives amb els criteris següents:

a) Els garatges i zones d’estacionament d’ús públic han de reservar-se places d’aparcament adaptades i reservades per als vehicles que s’utilitzen per al trasllat de persones amb dret a la targeta d’aparcament, en la proporció següent:

a. Fins a 200 places: 1 plaça adaptada cada 40 places o fracció
b. De 201a 1.000 places: 5 places adaptades i 1 plaça adaptada més cada 100 places o fracció.
c. De 1001 en endavant: 13 places adaptades i1 plaça adaptada més cada 200 places o fracció.
b) Les zones d’estacionament de la via pública classificades com a zona verda, blava, de càrrega i descàrrega, i qualsevol altra zona reservada d’aparcament preferent, podran ser utilitzades sense cap tipus de cost econòmic per part dels vehicles amb targeta de tolerància d’aparcament vàlida.
c) Els aparcaments accessibles que es reservin a la via pública han d’estar ubicats al costat d’un pas de vianants accessible, per tal de garantir l’accés a la vorera des de la calçada o, en el seu defecte, s’ha de preveure un gual accessible d’ús exclusiu per a cada plaça reservada. 
d) Els aparcaments reservats a la via pública han de situar-se el més a prop possible dels llocs d’interès com: hospitals, clíniques, centres dia o semblants, col·legis, museus, cinemes, teatres, centres culturals, centres comercials,... així com als accessos a platges, parcs, jardins i places i igualment en els encreuaments dels itineraris mixtes amb el itineraris accessibles de vianants.
C.1.6.3.2 Condicions tècniques dels accessos als garatges o aparcaments

a) Les diferències de rasants entre la vorera i l’accés per a vehicles als aparcaments es resoldran a l’interior de la parcel·la.

b) Queda expressament prohibit la modificació del pendent de la vorera per a adaptar-se a les rasants interiors o rampes d’accés als garatges o aparcaments. 

c) El full o fulls de les portes d’obertura  automàtica dels garatges o aparcaments no poden envair l’espai exterior o sobre la vorera  per sota de 2,20m d’alçada durant el procediment d’obertura o tancament. 
d) Existirà un itinerari accessible i segur, des de la via pública o espai d’ús públic on es situï l’àrea d’aparcament i fins a la plaça o places reservades d’aparcament.
C.1.6.3.3 Condicions tècniques de les places d’aparcament adaptades
Les següents especificacions s’hauran de considerar addicionalment a tot allò que indiqui el CTE (SUA A-3) respecte a les places accessibles d’aparcament:

a) L’àrea d’aparcament del vehicle ha de ser major a 2,20 m d’ample i a 4,50 m de longitud.

b) Les places d’aparcament accessible s’hauran de situar el més a prop possible dels accessos a l’entorn edificat o urbanitzat a què pertanyin.

c) Estar degudament senyalitzades amb el símbol internacional d’accessibilitat dibuixat al terra i en un senyal vertical, de manera que siguin fàcilment visibles. La informació addicional que pugui contenir aquesta senyalització no indicarà en cap cas prohibició d’aparcament. 

C.1.6.4 Parades d’autobusos i autocars

Les parades d’autobús o d’autocar es senyalitzen amb una marquesina o amb un pal de senyalització. Ambdós han de ser accessibles, així com l’itinerari a través del què s’hi arriba, i seguiran els següents criteris:
a) En zones urbanes o interurbanes amb fort pendent, i, sempre que sigui possible, s’ha de disposar la parada de l’autobús en aquelles vies el pendent de les quals no superi el 6% per a possibilitar l’accés dels usuaris de cadira de rodes a la plataforma o rampa de l’autobús.
b) Sempre que l’amplada de la vorera o de l’espai a la via pública ho permeti tindrà prioritat la instal·lació de la marquesina sobre el pal, ja que aquesta pot garantir un servei més adient per a la persona amb problemes de mobilitat o usuària de cadira de rodes, així com una millor prestació respecte a l’accessibilitat visual. 
c) S’ha de garantir que, front a les portes d’accés als vehicles existeixi un espai lliure amb una profunditat mínima de 2.10m. Es recomana que existeixi una profunditat mínima de 2.50m.
d) S’evitarà la ubicació de parades a trams curvilinis, de manera que l’aproximació dels vehicles a la plataforma d’espera sigui la màxima possible a tota la llargada del vehicle. 
e) A entorns no urbanitzats caldrà instal·lar “plataformes adaptades”, que són plataformes d’embarcament amb morfologia de vorera i rampes d’accés de vianants als seus laterals. Aquestos elements d’embarcament han d’acomplir els mateixos requeriments dimensionals que l’espai definit sota les marquesines. 
C.1.6.4.1 Condicions espacials de la marquesina

La marquesina ha de ser accessible i ha de complir les condicions tècniques espacials que s’especifiquen a continuació:
a) La ubicació de la marquesina  no envaeix l’itinerari accessible de vianants de la vorera o espai públic.

b) A un dels seus extrems es hi ha un espai lliure de qualsevol element d’urbanització o mobiliari urbà de 0.90m d’amplada com a mínim, per a permetre l’accés a sota  a una persona amb mobilitat reduïda o usuària de cadira de rodes. 

c) En el seu espai interior es pot inscriure dos cilindres concèntrics superposats lliures d’obstacles amb les següents característiques: 
a. L’inferior, fins a una alçada de 0.25m, amb un diàmetre de 1.50m.
b. El superior, fins a una altura de 2.10m, amb un diàmetre de 1.35m.
d) Sota la marquesina hi ha una reserva d’espai lliure d’unes mides mínimes de 0.90mx1.20m per a la ubicació preferent de les cadires de rodes. També es pot fer ús d’aquest espai per a estris d’ajut o cotxets infantils. El vol de la marquesina ha de garantir folgadament la cobertura d’aquest espai reservat, sense per això interferir en cap de les maniobres d’aproximació o agenollament dels vehicles.

e) L’alçada mínima sota la marquesina no és inferior a 2,10m.

f) Si algú dels seus paraments és un element transparent,  aquest ha d’estar senyalitzat, preferentment, amb dues bandes paral·leles d’entre 5 y 10 cm de amplada). La primera a una alçada entre el 70 i els 80 cm,  i la segona a una alçada entre els 140 i els 170 cm, mesurades des del terra.

g) També és acceptable la senyalització de l’element transparent amb un element de color contrastat opac o, la percepció visual del qual sigui d’opacitat, el límit inferior del qual ha d’estar com a màxim a 0,90m, el límit superior com a mínim a 1,60m i ha de cobrir tota l’amplada del dit element transparent. Si l’element opac és informatiu, el text escrit ha d’estar situat en aquesta franja.

h) Disposa d’un banc fix que compleix:

L’alçada del seient està entre 45 +- 2cm. 
La profunditat del seient està entre 40 i 45cm.
Es recomana que tingui respatller de 40 cm d’alçada com a mínim, i què disposi de recolzabraços a algun dels seus extrems com a mínim.

i) Es recomana que disposi, com a mínim, d’un suport isquiàtic, ubicat a una alçada entre els 70 i els 75 cm, i separat com a mínim 20 cm de la paret o tancament vertical.

j) S’haurà de garantir que, sota les marquesines, uns 15 minuts abans de l’arribada dels vehicles i fins a 5 minuts després de la seva sortida, hi hagi una il·luminació mínima mitjana de 20 lux mesurats arran de terra, amb un valor mínim de 10 lux.
C.1.6.4.2 Pal de senyalització de parada
Sempre que sigui possible el pal de senyalització de parada ha d’estar col·locat en voreres d’una amplada no inferior a 1,60m. En qualsevol cas, no ha d’envair l’amplada lliure de l’itinerari accessible de la vorera o espai públic on es situï.

El pal de senyalització està dissenyat de manera que:
a) La banderola, si existeix, estarà situada per sobre els 2.10m d’alçada.
b) No existiran elements que sobresurtin per sota els 2.10m d’alçada.
Addicionalment es recomana:
a) Es protegirà anterior i posteriorment l’espai d’aproximació de l’autobús a la parada mitjançant la col·locació d’elements rígids i estables damunt la calçada que impedeixin la invasió de vehicles. 
b) A les zones corresponents a la pujada i baixada dels vehicles que s’aturin a la parada, uns 15 minuts abans de l’arribada i fins a 5 minuts després de la seva sortida, hi hagi una il·luminació mínima mitjana de 20 lux mesurats arran de terra, amb un valor mínim de 10 lux.
C.1.6.5 Parades ferroviàries: andanes

Les andanes pertanyents a qualsevol dels sistemes ferroviaris metropolitans situades a la via pública, hauran d’acomplir:
a) Quan el nivell entre l’entorn immediat sigui diferent, l’ascens al nivell de l’andana es realitzarà sempre a través d’un itinerari adaptat amb pendents menors al 6%. Es recomana utilitzar pendents del 4% com a màxim. 
b) Existirà un itinerari accessible a l’andana que comuniqui, en tots els casos, totes les zones d’entrada al material mòbil que tingui aturada a l’andana quan aquest estigui destinat a passatgers.

c) S’ha de garantir que, front a les portes d’accés als vehicles existeixi un espai lliure amb una profunditat mínima de 2,10 m (recomanable 2,50 m).
d) S’evitarà la ubicació de parades a trams curvilinis, de manera que l’aproximació dels vehicles a la plataforma d’espera sigui la màxima possible a tota la llargada del vehicle. 
e) Es situaràn sempre a zones de baixa pendent i, en qualsevol cas, es procurarà que en el tram de parada, ni el vehicle ni l’andana tinguin pendents superiors al 2%,  per a facilitar l’accés dels usuaris de cadira de rodes al material mòbil.
f) Sempre que l’espai públic ho permeti l’andana no compartirà espai amb els itineraris de vianants que existeixin a l’entorn. No obstant, el trajecte adaptat què els dóna accés haurà de ser el més directe possible des de l’entorn immediat. 

g) Sempre que sigui possible, l’andana es situarà al mateix nivell que el terra del material mòbil, i s’haurà de garantir què el buit a aquest nivell entre l’entrada al vehicle i l’andana sigui menor a 50mm.

h) Les màquines d’expedició o cancel·lació de títols de transport que hi puguin existir, hauran de ser accessibles en les condicions indicades a l’apartat de productes i serveis, i no suposar un obstacle de cap tipus per als usuaris del transport ferroviari.

C.1.6.5.1 Condicions espacials de la marquesina

Estaran protegides amb una marquesina, que ha de ser accessible i complir les condicions tècniques espacials que s’especifiquen a continuació:
a) La ubicació de la marquesina  no envaeix l’itinerari accessible de l’andana.

b) En el seu espai interior es poden inscriure dos cilindres concèntrics superposats lliures d’obstacles amb les següents característiques: 
a. L’inferior, fins a una alçada de 0.25m, amb un diàmetre de 1.50m.
b. El superior, fins a una altura de 2.10m, amb un diàmetre de 1.35m.
c) Sota la marquesina hi ha una reserva d’espai lliure d’unes mides mínimes de 0.90mx1.20m per a la ubicació preferent de les cadires de rodes. També es pot fer ús d’aquest espai per a estris d’ajut o cotxets infantils. El vol de la marquesina ha de garantir folgadament la cobertura d’aquest espai reservat, sense interferir en l’arribada dels vehicles.

d) L’alçada mínima sota la marquesina no és inferior a 2.10m.

e) Si algú dels seus paraments és un element transparent,  aquest ha d’estar senyalitzat, preferentment, amb dues bandes paral·leles d’entre 5 y 10 cm de amplada). La primera a una alçada entre el 70cm i els 80cm,  i la segona a una alçada entre els 1.40m i els 1.70m, mesurades des del terra.

f) També és acceptable la senyalització de l’element transparent amb un element de color contrastat opac o, la percepció visual del qual sigui d’opacitat, el límit inferior del qual ha d’estar com a màxim a 0.90m, el límit superior com a mínim a 1.60m i ha de cobrir tota l’amplada del dit element transparent. Si l’element opac és informatiu, el text escrit ha d’estar situat en aquesta franja.

g) Disposa d’un banc fix, com a mínim, que compleix:

L’alçada del seient està entre 45 +- 2cm. 
La profunditat del seient està entre 40 i 45cm.
Es recomana que tingui respatller de 40 cm d’alçada com a mínim, i què disposi de recolzabraços a algun dels seus extrems com a mínim.

h) Es recomana que disposi, com a mínim, d’un suport isquiàtic, ubicat a una alçada entre els 70cm i els 75cm, i separat com a mínim 20cm de la paret o tancament vertical.

i) S’haurà de garantir que, a les zones d’andana previstes per a ser utilitzades pels viatgers, uns 15 minuts abans de l’arribada dels vehicles i fins a 5 minuts després de la seva sortida, hi hagi una il·luminació mínima mitjana de 20 lux mesurats arran de terra, amb un valor mínim de 10 lux.
C.1.6.6 Serveis higiènics

Els serveis higiènics, mòbils o fixos, d’ús públics instal·lats a parcs, jardins, places, vies o passejos, exposicions, fires, concerts o espectacles en general en espais d’ús públic a l’aire lliure, han de disposar com a mínim d’una cambra higiènica adaptada o per a cada buc de servei. 
Si només és preveu la instal·lació d’un servei higiènic, aquest ha de ser adaptat.

S’admetrà el servei higiènic accessible d’ús compartit, sempre que aquest acompleixi les especificacions de “Cambra higiènica polivalent” a C.1.6.7.1. 

Els serveis higiènics adaptats a la via pública o espais d’ús públic hauran d’acomplir les següents especificacions addicionalment a tot allò que indiqui el CTE (SUA 9, A3) respecte a serveis higiènics accessibles tipus A.
.
	Condicions d’accessibilitat
	Adaptats

	Si les cambres o cabines tenen pestell, aquest serà de tipus batent i accionable des de fora, en cas d’emergència
	Sempre

	Sobre un dels espais de transferència lateral existents a cada cambra higiènica accessible, s’instal·larà una taula/canviador de nens plegable, sense que interfereixi en cap de les maniobres d’aproximació o transferència al vàter , rentamans o dutxa.
	Sempre


	Almenys un accessori de cada tipus (sabó, secamans, paperera,...) estarà a una distància màxima d’1 m respecte del rentamans accessible.
	Sempre

	Els pictogrames identificatius de sexe als serveis higiènics es situaran preferentment a un lateral de la porta. La informació tàctil constarà de les lletres H (home) o D (dona) en relleu per sobre de la maneta.
	Sempre


	A les cabines higièniques individuals, existirà un botó d’avís per a emergències 
	Sempre

	Han de senyalitzar-se amb el símbol internacional d’accessibilitat de manera que sigui fàcilment visibles
	Sempre

	Recomanacions

	Equipar les cambres d’inodors d’ús individual amb un rentamans accessible.

	

	


C.1.6.6.1 Cambra higiènica polivalent

Una cambra higiènica es considerarà polivalent, i també serà accessible, quan compleixi els requisits especificats per a cambres higièniques adaptades i, a més, els següents:
a) La cambra disposa d’una llitera plegable sense que interfereixi en cap de les maniobres d’aproximació i transferència al vàter i al lavabo.
b) Disposa d’una cadireta fixa per nadons.  

c) Entre 0 i 0’70 m d’alçada respecte al terra, hi ha un espai lliure de gir i maniobra de 2’00 m com a mínim.

d) A més del vàter, la cambra higiènica incorpora un urinari a una alçada de 0,50m. Des de l’espai d’interacció amb l’urinari, hi han a l’abast barres de subjecció (que es prolongaran fins a terra) i un penjador per a bastons, abrics o altres elements que carregui l’usuari.

e) A prop d’aquesta cambra higiènica hi haurà una habitació equipada, com a mínim, amb una butaca, un estant a 0,90m d’alçada amb un aparell microones, un dispensador de paper i una paperera.

[Es recomanable la instal·lació d’un rentamans addicional a 0,50m d’alçada.

Es recomanable la instal·lació d’una bomba de buit amb aspiració per a persones colostomitzades.]

C.1.6.7 Itinerari mixt per a vianants i vehicles adaptat
 Un itinerari mixt es considera accessible quan compleix els següents requisits:

a) No inclou cap escala ni graó aïllat, ni acabament sobtats de l’itinerari.
b) Els itineraris accessibles tenen un pendent longitudinal màxim del 6%, i un pendent transversal màxim del 2%. Es recomana què el pendent longitudinal no superi el 4%, i què no existeixi pendent transversal.
c) Té una amplada lliure mínima de 4m i una alçada lliure d’obstacles en tot el recorregut de 3,00m.
d) Els espais per al gir de vehicles permeten el gir amb un radi mínim de 6,50 m respecte a l’eix de l’itinerari.
e) Les voreres i la calçada estan al mateix nivell en tot el seu recorregut.
f) Es delimita clarament la zona de vianants mitjançant un paviment de textura i/o color diferent de la resta de l’entorn que sempre ha de tenir una amplària major o igual a 0.90m, sense ser envaïda per cap element de mobiliari urbà que minve el seu pas lliure mínim.  En el cas de plantejar pilones de protecció per a separar els vehicles dels vianants, aquestes tindran una alçada major de 0.80m i contrastaran cromàticament amb l’entorn.
g) Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són adaptats, compleixen les condicions tècniques senyalades a l’apartat de productes i serveis corresponent.

h) El final o començament d’un itinerari mixte que es creua amb una vorera de vianants d’un carrer per a vehicles s’ha de senyalitzar amb un franja de paviment podotàctil d’advertència, de amb una alçada o profunditat d’entre 4 i 5 mm, i gravat amb cuadrícula,  perpendicular al sentit de la marxa i sense envair l’itinerari de vianants amb el qual es creua. El paviment podotàctil ocuparà tota l’amplada de la plataforma a què vagi associat. 
C.1.6.8 Bastides
La instal·lació de les bastides s’ha de realitzar de forma que es pugui preveure un pas accessible per a qualsevol vianant, independentment de les seves limitacions.

Segons l’amplada de la vorera i/o el tipus de via a on s’hagi d’instal·lar la bastida, l’itinerari discorrerà sota la bastida o en paral·lel a aquesta mitjançant un itinerari alternatiu. 

a) Sota bastida: ha de complir les condiciones senyalades a C.1.6.8.1. i es protegirà especialment el pas de la possible caiguda de runa i elements de l’obra.
b) En paral·lel a la bastida i a sobre de la vorera: ha de complir les condicions senyalades a C.1.6.8.1. i disposarà d’un senyal de detecció que tanqui el pas a l’interior, tant a l’inici com al final de la bastida. Es col·locarà una banda de senyalització que cobreixi tota l’amplada de pas. Serà rígida, de color contrastat, preferentment vermell i de 0.50m d’amplada situada a 1.10m de la base.
c) En paral·lel a la bastida i sobre la calçada: ha de complir les condicions assenyalades a C.1.6.8.1. A més: 
a. S’ha de disposar d’un senyal de detecció que tanqui el pas a l’interior, tant a l’inici com al final de la bastida. Es col·locarà una banda de senyalització que cobreixi tota l’amplada de pas. Serà rígida, de color contrastat, preferentment vermell i de 0.50m d’amplada situada a 1.10m de la base.

b. L’alçada del terra de l’itinerari ha d’estar ala mateixa cota que la vorera.
c. Els accessos des de la vorera a la calçada en els seus extrems han de permetre la inscripció d’un cercle de diàmetre 1.20m lliure d’obstacles. Això pot implicar que l’itinerari en paral·lel a la bastida hagi de ser de longitud superior a la bastida, degut a la instal·lació ja existent d’algun tipus de mobiliari urbà.
d. Si està a la calçada, ha de tenir protecció lateral al començament i final, mitjançant barrats estables i continuats, que puguin ser detectats per la persones amb limitacions visuals i pels conductors.

C.1.6.8.1 Condicions generals d’accessibilitat per itineraris provisionals
a) No ha d’haver cap  escala ni graons aïllats.
b) Amplada mínima lliure d’obstacles de 0.90m.
c) Alçada lliure d’obstacles de 2.20m.
d) En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas ha de permetre inscriure un  cercle d’1.20m de diàmetre.
e) El pendent longitudinal ve determinat pel pendent del carrer.
f) El pendent transversal no pot ser superior al 2%.
g) El paviment ha d’ésser dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels    propis del gravat de les peces. Igualment, ha d’estar en bones condicions de manteniment, sense entrebancs o desperfectes que puguin representar un perill per als vianants.
h) No s’instal·laran elements sortints i/o volants a menys de 2.20m.
i) Hi ha d’haver un nivell d’il·luminació mínima de 10 lux per advertir de la 
presència d’obstacles o desnivells.
j) S’han de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats.
k) No s’ha d’utilitzar cordes, cables o similars.
l) Els muntants  laterals han d’estar protegits amb elements de colors      contrastat, preferentment vermell, des del terra fins a un mínim de 1.60m. S’ha d’habilitar una zona de protecció de 0.15m d’alçada des del terra perquè pugui ser detectada per persones amb limitacions visuals. Excepte en els accessos als edificis i establiments.
m) El material i la runa que es generi es desarà sobre la calçada degudament senyalitzat i protegit per a no constituir un perill per als vianants ni per als vehicles.
n) En aquelles vies en que per l’amplada de la vorera i de la calçada no sigui possible cap de les solucions, la bastida quedarà exempta de complir la condició d’amplada lliure de 0,90m, però haurà complir la resta de condicions tècniques especificades. L’amplada serà la màxima que permeti la vorera.
[Es recomana que en les operacions puntuals de càrrega i descàrrega i acopi de material, no s’envaeixi en cap cas l’itinerari de vianants.]
C.1.6.9 Rases i  obres a la via pública

a) Les rases i obres a la via pública han d’estar protegides amb balises estables i sòlides de forma que no siguin fàcilment desplaçables i que impedeixin la caiguda a la rasa o obra.

b) Les persones amb discapacitats visuals han de poder detectar-les fàcilment.

c) Si no és possible permetre un pas lliure de 0.90m, s’haurà de preveure un itinerari alternatiu a la calçada en les mateixes condicions que les descrites per a les bastides.

d) Aquests itineraris no s’han d’envair durant les operacions puntuals de càrrega, descàrrega i acopi de material.

e) El material i la runa que es generi i que necessàriament s’hagi de desar fora de l’obra, es desarà a la calçada degudament senyalitzat i protegit per a no constituir un perill per als vianants ni per als vehicles.

f) En cas de que s’hagi de trepitjar per a sobre de la rasa, s’instal·laran estructures metàl·liques de pas de vianants, d’amplada mínima 0.90m, amb baranes a tots dos costats amb sòcol inferior de 0.15m, d’alçada i paviment no relliscós.

C.1.6.10 Parcs i jardins

A banda de les condicions d’accessibilitat com a espais d’ús públic, els parcs i jardins hauran de complir addicionalment:

a) Els itineraris principals que els recorrin hauran de disposar com a mínim a un dels seus límits laterals d’un element continu de vora a mode de sòcol que serveixi de guia a persones amb discapacitat visual. Aquest sòcol tindrà una alçada mínima de 5cm, i disposarà, preferentment, d’una franja lliure d’obstacles al seu lateral d’amplada superior a 0.90m. Aquest sòcol es podrà substituir per una franja de paviment de diferent textura respecte del paviment de l’entorn, de manera que aquest canvi pugui ser detectat amb els peus o el bastó-guia, i que contrasti amb l’entorn.
b) Als parcs i jardins on s’instal·lin jocs infantils, aquestos hauran de complir la norma UNE-EN 1176 i 1177 respecte a l’equipament de les àrees de joc.
c) Els jocs infantils que s’instal·lin hauran de ser accessibles a tots els nens i nenes, independentment de les seves limitacions, en un percentatge major al 50% del total de les activitats que estigui previst desenvolupar. 
d) Els jocs infantils accessibles, hauran les especificacions de Productes i Serveis, sense perjudici d’allò que especifiqui la normativa europea que hi faci referència. 
C.1.6.11 Vegetació

La vegetació o arbrat ha de tenir un manteniment i poda de forma que no envaeixi els itineraris adaptats, mixtes o practicables, ni en el pas lliure d’amplada ni en l’alçada lliure que per a aquests es determina en aquest reglament.

Els parterres enjardinats propers a un itinerari accessible, s’hauran de dissenyar de forma que no representin un perill per a les persones amb limitacions visuals. Sempre que sigui possible, s’hauran de delimitar mitjançant sòcols (d’alçada superior a 0.25m) o baranes (d’alçada superior a 0.90m) que puguin ser detectades per aquests usuaris.
C.1.6.12 Les platges

Han de fer-se  accessibles aquelles platges les condicions orogràfiques de les quals així ho permetin i, en qualsevol cas, una en cada municipi que disposi de platges.

Als efectes d’aquesta norma s’entén per platja, la riba del mar, d’un gran riu o d’un llac, formada per sorrals o grava amb pendent variable cap a l’aigua.

C.1.6.12.1  Accés adaptat a l’entorn de la platja:


a) Si existeix transport públic d’accés a l’entorn de la platja, aquest ha de ser adaptat segons especifiqui l’apartat de Transports.
b) Es preveuen places d’aparcament adaptades, segons les condicions i reserva establerts a C.1.6.3.
c) L’itinerari que comunica la marquesina o pal del transport públic i les places d’aparcament adaptades amb la passera adaptada a la zona de sorra és adaptat.
d) En els anteriors espais es disposa d’elements de senyalització que indican com a mínim: la direcció i distància a la platja adaptada, i els serveis i instal·lacions adaptats de que disposa.
e) L’itinerari entre l’àmbit urbà i la platja és accessible.
C.1.6.12.2 Accessos i serveis des del inici de la platja fins l’aigua:

Disposa d’una passera de vianants adaptada que compleix els següents requisits tècnics:
a) Amplada lliure de pas de 1.50m.
b) Si be aquesta passera segueix el pendent natural, es recomana un pendent longitudinal  no superior al 6% i un pendent transversal no superior al 2%. 
c) Al final de l’itinerari hi ha una superfície horitzontal mínima de 1.50mx2.30m de les mateixes característiques.
d) Està realitzada amb material que té un coeficient de  transmissió tèrmica que permet caminar descalç pel seu damunt.
e) S’apropa el màxim possible a la vora de l’aigua, en funció de la cota que tingui l’aigua a la plenamar.
f) Almenys una unitat de cadascun dels serveis públics (serveis higiènics, bars i guinguetes, dutxes, vestidors, mobiliari, serveis d’emergència i altres) que hi hagin és adaptada. Aquestos elements s’han de  disposar el més a prop possible els uns dels altres i l’accés a ells és a través d’un itinerari adaptat que els comunica amb l’entorn exterior de la platja i amb la  passera adaptada sobre la sorra d’accés a la vora de  l’aigua.
g) En el cas de llacs i mar, al punt accessible d’entrada a l’aigua hi ha una corda per a ajudar-se i per a orientar-se. Aquesta es manté flotant a l’aigua mitjançant boies amb indicació de distància. La seva longitud serà la adequada a les condicions específiques de cada zona de bany.
h) Allà on es habitual la presència de persones amb limitacions físiques es molt recomanable el servei d’ajut per a entrar a l’aigua i la cadira flotant.
PAGE  
6

